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AANBEVELINGEN

OPMERKING BELANGRIJKE INSTRUCTIES - LEES DIT ALVORENS VERDER TE GAAN

Deze handleiding bevat belangrijke en noodzakelijke informatie met betrekking tot het installeren,
eninstellen van de ketel. Belangrijke instructies voor de veiligheid

Deze handleiding dient bezorgd te worden aan de installateur, die ze zorgvuldig zal opbergen.

. Deze handleidingis uitsluitend bestemd voor erkende installateurs. Lees alle voorschriften
in deze handleiding en in de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het
toestel alvorens verder te gaan.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de

. Het is aanbevolen de procedures in de aangegeven volgorde te volgen. Stappen in de
procedure niet in acht nemen of overslaan zou kunnen leiden tot ernstige verwondingen,
de dood, en zelfs materiéle schade.

voorschriften die vermeld zijn in deze technische handleiding.

. Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte
fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring of kennis, tenzij
ze zijn begeleid door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, toezicht

- Er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het toestel zonder de houdst of die voorafgaande instructies geeft voor het gebruik van het toestel.
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.

A Belangrijke instructies voor de veiligheid

. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet spelen met het toestel.
. De installatie dient te worden uitgevoerd door een erkende technicus in

overeenstemming met de geldende locale normen en voorschriften.

. Het toestel moet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding, met
de codes en normen die gelden geinstalleerd worden.

. De niet-naleving van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstige
letsels of milieuverontreiniging.

. De fabrikant kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg TOEPASBAARHEID
is van fouten bij de installatie of het gebruik van apparaten of accessoires die niet
door de fabrikant zijn goedgekeurd. Deze handleiding is van toepassing op toestellen geproduceerd sinds maart 2016 voorzien van een ACVMax

regelaar die met minimum software versie 3.05.
¥ Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

. . . . . @ Om de software versie vast te stellen in uw regelaar kijkt u naar de info op het display nadat u
. Om een correcte werking van de installatie te garanderen, is het belangrijk om de het toestel met de AAN/UIT schakelaar uit- en weer ingeschakeld heeft.

instellingen uit te voeren volgens de informatie in deze handleiding.
. Software versie 3.03 ondersteund geen toestelcode funktie. Hiervoor verwijzen we naar

«  Om een goede werking van het toestel te garanderen, dient de ketel jaarlijks . - '
de ACVMax Instelingen en Parameter handleiding op de ACV website ( ref. 660Y2800).

te worden nagekeken en onderhouden door een erkende installateur of
onderhoudsfirma.

. Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele
fabrieksonderdelen.

@ Algemene opmerkingen

. De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische kenmerken en de uitrusting Wanneer u een gasgeur waarneemt:
van zijn producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. - Sluit onmiddellijk de gastoevoer af.

- Verlucht de ruimte door de deuren en ramen open te zetten.

- Gebruik geen elektrische toestellen en druk niet op schakelaars.

- Waarschuw onmiddellijk de gasleverancier en/of de installateur.
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GEBRUIKERSGIDS

HOE DEZE HANDLEIDING GEBRUIKEN

Deze handleiding is uitsluitend bestemd voor erkende ACV-installateurs.

De handleiding bestaat uit 6 delen, die elk alle relevante bevatten om een compleet systeem te
configureren met een ACVMax-regelaar.

Deel 0 - Dit deel bevat de algemene aanbevelingen en een interactieve inhoudsopgave voor alle
delen.
Deel 1 - In dit deel van deze handleiding wordt de ACVMax-regelaar beschreven, evenals de

regelknoppen, -schermen -menu's en parameters.

Deel 2 - Dit deel bevat de installatieschema's voor de verschillende hydraulische configuraties, met
de bij behorende parameter instellingen voor elke configuratie

Deel 3 - Dit deel bevat alle informatie om een Cascade systeem op te bouwen (enkel met Prestige
Solo ketels), d.w.Z. electrische aansluiting, hydraulische aansluiting, rookgas ag-fvoer
aansluiting en de opstart van de cascade met behulp van de cascade auto detectie functie.

Deel 4 - Dit deel geeft informatie over de verschillende rookgas afvoer aansluitmethoden in
afhankelijk van de gekozen configuratie.

Deel 5 - Dit deel geeft de uitleg over de status- en informatieberichten en de vergrendelings- en
foutcodes die op het ACVMax-scherm worden weergegeven. Via deze berichten en codes

kan de installateur nagaan wat de oorzaken zijn van eventuele storingen.

Raadpleeg uw ACV-vertegenwoordiger voor andere configuraties die niet besproken worden in deze ha
ndleiding.
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BESCHRIJVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACYMAX

Het ACVMax-regelsysteem is flexibel en gebruiksvriendelijk. Het controleert en regelt de werking van het
toestel voor een optimaal rendement. De ACVMax waakt over de vertrek-, retour- en rookgastemperaturen
en controleert de ontsteking, de gasklep en de ventilator. Het systeem gebruikt deze informatie om het
verwarmingsregime aan te passen en de temperatuur op de ingestelde waarde te houden. De ACVMax
biedt talrijke geavanceerde bedieningsopties die voor verschillende toepassingen geprogrammeerd kunnen
worden en zo het toestel optimaal kunnen laten renderen:

«  Twee kringen voor centrale/zoneverwarming (CV) met specifieke regelsystemen.

e Een kring voor sanitair warm water (SWW) met optionele prioriteit.

« Een voorziening voor de detectie en de regeling van de temperatuur van de installatie met optionele
temperatuurvoeler.

«  Een cascadefunctie die de gelijktijdige werking van maximaal vier Prestige Solo-ketels in één installatie
mogelijk maakt.

@ De cascade optie is NIET van toepassing op HeatMaster toestellen. Een HeatMaster cascade kan
alleen door een externe regelaar geregeld worden. Zie de handleiding "Installatie-, gebruiks-
en onderhoudsvoorschriften" van de ketel HeatMaster.

«  Een Modbus-interface die zorgt voor de integratie in gebouwbeheersystemen.

Deze geavanceerde functies kunnen na het invoeren van een toegangscode via het menu Installateur
geregeld worden. Zie "Code van de installateur toegang" voor meer informatie.

BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSBORD EN SCHERM

1. LCD-scherm ACVMAX - Dit is de interface voor de instelling van het toestel, waarop ook de waarden
in bedrijf, de foutcodes en de status van het toestel weergegeven worden. Deze instelinterface maakt
gebruik van een aantal schermen en menu’s die informatie en/of iconen bevatten. De belangrijkste
iconen worden hierna in detail besproken.

2. Toets installateur- Toets waarmee de installateur zich toegang kan verschaffen tot de menu’s van de
instelinterface om het systeem te configureren.

3. Pijltjestoetsen en toets OK - Toetsen voor de navigatie in de schermen van de ACVMax, voor de
instelling van het toestel en installatie, voor de wijziging (verhoging/verlaging) van de weergegeven
waarden, voor de bevestiging van de gekozen instellingen en voor de toegang tot de functie Snel
instellen. De toets OK dient ook gebruikt te worden voor het resetten van het toestel als deze in storing
is gegaan (volg de instructies op het scherm).

Voornaamste instellingen van het ACVMAX-scherm

«  Achtergrondverlichting van het scherm - Wordt ingeschakeld wanneer een toets ingedrukt wordt en
blijft gedurende 5 minuten branden nadat de laatste toets ingedrukt is.

«  Schermcontrast - Kan vanuit het openingsscherm ingesteld worden door de toets OK ingedrukt te
houden en tegelijkertijd op de pijltjestoets naar LINKS te drukken. Om het contrast te verhogen of te
verlagen, drukt u op de pijltjestoets OMHOOG of OMLAAGen houdt u tegelijkertijd de pijltjestoets naar
LINKS en de toets OK ingedrukt. Laat de toetsen los en herstart de procedure om het contrast te verlagen
in plaats van te verhogen, en omgekeerd.

Belangrijkste iconen op het ACVMAX-scherm

]m] Centrale verwarming - wijst op de aanwezigheid van informatie over de verwarmingskring (CV).
<\ Sanitair Warm Water - wijst op de aanwezigheid van informatie over de SWW-kring.

#Home - om naar het hoofdscherm terug te keren.

= Terug - om naar het vorige scherm terug te keren.

@ Pomp - wijst op dat een pomp actief is.

ﬁ Warm weer afschakeling - wijst op zodra de buitentemperatuur de ingestelde waarde van de
functie bereikt.

BESCHRIJVING VAN HET HOOFDSCHERM

Het type toestel staat aangegeven aan de boven kant van de display. Het type
en model zijn af fabriek ingesteld. Deze instelling kan worden gewijzigd in het
installateurs menu (Instellingen> Toestel instellingen) in geval van gasombouw
of in geval van vervanging van het ACVMAXx board.

Zie “Codes van de toestellen”

Het toestel wordt afgebeeld in het midden van het openingsscherm. Hier vindt u
basisinformatie met betrekking tot de werking van het toestel, zoals de tempera-
tuur van de aanvoer- en retourkringen en de huidige bedrijfsmodus van het toestel

Icoon radiator: wijst op de ontvangst

van een warmtevraag voor de verwar-

X . e 7 HeatMaster Icoon kraan: wijst op de ontvangst van
2;:3\272:g\fv\g.rfftr;vcruafzgjjcligé geeft MZ ;\ een warmtevraag voor Sanitair Warm Wa-

-

. Q ter (SWW).
Als de brander van het toestel in werking is, 84°C . )
wordt een symbool van een viam weer- 0 @ Iconen pompen: tonen welke circulatie-
gegeven. De grootte van deze viam veran- pompen actief zijn.
dert naargelang het verwarmingsregime.

Basisinformatie. De gebruiker kan met
behulp van de pijljestoetsen naar LINKS/
RECHTS tussen de gegevens navigeren en
de ingestelde temperatuur, retourtempe-
ratuur, aanvoertemperatuur, SWW-tempe- Toestel beveiliging
ratuur en buitentemperatuur raadplegen. kN

Sw 2w
wn
=
2

egelwaarde = 85°C

Status: toont de huidige bedrijfsmodus
van het toestel. Zie “Statusberichten”.
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BESCHRIVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

FUNCTIE SNEL INSTELLEN VAN HET TOESTEL

De voornaamste parameters van de toestellen kunnen ingesteld worden met de functie Snel instellen van
de ACVMAX-interface. Via deze functie kan het toestel snel geconfigureerd en onmiddellijk in werking
gesteld worden door de gebruiker/installateur, afgestemd op de configuratie van de installatie. Zie de
handleiding "Installatie-, gebruiks- en onderhoudsvoorschriften” van het toestel.

DE TAAL KIEZEN

! restige @ Snel instellen @ elect. taa
mnz ap g Y @%@ t @@ Select. taal

| A »
i & i 3

Regelwaarde = 85°C

_ sszsliscliy L —

W&
™

CV snel instellen

B s

G
th o

@@
52
Display snel instellen

/; f};‘ English
Bm Francais

[Nederlands |

Espaiiol

Italiano

Deutsch
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CODE VAN DE INSTALLATEUR TOEGANG

Dankzij de specifieke code "054" kan de installateur zich toegang verschaffen tot verschillende
configuratieschermen om talrijke parameters in te stellen en de werking van de ACVMax aan te passen
aan de configuratie van de installatie

Voor de navigatie op het schgm moeten de pijltjestoetsen OMHOOG, OMLAAG, naar LINKS en naar
A

RECHTS gebruikt worden; (¢][ok][>) de gekozen instellingen kunnen bevestigd worden door op de toets
OK te drukken. Om een & waarde te vergroten/te verkleinen, dient u op de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS te drukken.

@ Algemene opmerkingen

. Na het invoeren van de code installateur heeft de installateur 30 minuten de tijd om te
configureren. Na deze 30 minuten moet de code opnieuw ingevoerd worden om verder
te kunnen configureren.

. Als de eindgebruiker zich met de code van de installateur toegang verstrekt tot parameters
die voorbehouden zijn voor de installateur, en als hij wijzigingen uitvoert die tot een
storing van de installatie leiden, zullen garantieclaims als ongeldig beschouwd worden.




BESCHRIJVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

STRUCTUUR VAN HET MENU INSTALLATEUR BESCHRIJVING VAN HET MENU INSTALLATEUR
]ml* HeatMaster EY Het menu Installateur bevat de volgende iconen:
84°C @
@ @ 1. @ Instellingen CV en SWW - Hiermee kan de installateur de parameters van de
v srec SwWw verwarming (CV) en van de productie van sanitair warm water (SWW) van het toestel
@ @ instellen[ﬁor de installatie. Voor meer informatie op de menu's, ga naar "Instellingen CV
P Regelwaarde = 85°C P4 en SWW (%#)/ SWW instellingen (@ )"
Toestel beveiliging

- 2.@ Handmatige bediening - Hiermee kunnen de brander en de circulatiepomp
1x @ E handmatig geactiveerd worden om tests uit te voeren. Voor meer informatie op de
~ menu's, ga naar "Manuele instelling ({ ))".

Naar een positie navigeren met
VOER DE CODE IN behulp van de pijltjestoetsen
naar LINKS en RECHTS , en de
waarde verhogen/verlagen met

behulp van de pijltjestoetsen en controleren. Voor meer informatie op de menu's, ga naar "Structuur van de cascade

3. % Cascade - Hiermee kan de installateur de cascade-installatie configureren, regelen

naar OMHOOG en OMLAAG . menu's van ACVMax" in Deel 3.

3. [j Reset alle instellingen - Resetten van alle CV-, SWW- en Cascade-instellingen om
de fabrieksinstellingen (zie de waardes in "Fabrieksinstellingen en reset waarden") te

herstellen. Voor meer informatie op de menu's, ga naar "Reset alle instellingen (I"| )".

[ CVinstellingen ) . Handmatige bediening
@:“ == 5. # Home - om naar het hoofdscherm terug te keren .
(DCH‘ Uit
(D)Hw Uit
@ﬁ € — 6. € Terug - om naar het vorige scherm terug te keren.
| PN o) Instellingen CV en SWW " o

4

Handmatige bediening

0
ﬁ% Cascade *
o

Reset alle instellingen

Cascade info.

4
Instellingen CV en SWW
o
th

Reset alle instellingen

° %
Druk OK om terug te keren naar de 1 lr" @

fabriekinstellingen, enig andere knop
%’?

om de huidige instellingen te bewaren.
L J h o
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BESCHRIVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

Instellingen CV en SWW (@)/ SWW instellingen (@m)

“Code van de installateur toegang”

Voor de navigatie op het scherm moeten de
pijltjestoetsen  OMHOOG, OMLAAG, naar
Lll\ﬂ(s en naar RECHTS gebruikt worden;

(llxl[>) de gekozen instellingen kunnen

bevestigd worden door op de toets OK
te drukken. Om een waarde te vergroten/te
verkleinen, dient u op de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS te

drukken.

(AR B

Het menu CV instellingen bevat de
parameters die verband houden met
de werking van de centrale verwarming.
Elke regel bevat een CV-parameter ge-
volgd door zijn huidige waarde. Zes
CV-parameters worden tegelijk weerge-
geven op het scherm.

o EXCELLENCE
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Instellingen CV en SWW

0

Iy
o o

CVinstellingen
> 2N
o" I
g’
h o

Instellingen CV
CV befrijf Geactiveerd

Warmtevraag ~ Themostaat&insteling
Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp. 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C

th =)

Instellingen CV

CV befrijf Geactiveerd

Warmteviaag  Thermostaat &nstelling

Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C
th =)

CV befrijf
Uitgeschakeld
& o

Type warmtevraag

Thermostaat & buitentemp.

Thermostaat & instelling
Constant & buitenvoeler
Constant & vaste instelling

0-10V Modulatie signaal

th =)

Via het venster CV bedrijf kan de centrale verwarming in- en uitgeschakeld worden.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status Uitgeschakeld of Geactiveerd te
kiezen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Geactiveerd - Het toestel zal reageren op een aanvraag voor Centrale verwarming.

Uitgeschakeld - Het toestel zal niet reageren op een aanvraag voor Centrale verwarming.
Het icoon (M) dat duidt op een uitgeschakelde CV, wordt op het scherm weergegeven
wanneer de status Uitgeschakeld gekozen werd in het venster CV bedrijf.

@ Wanneer de verwarmingsfunctie is uitgeschakeld, blijft de vorstbeveiligingsfunctie actief.

Standaardinstelling: Geactiveerd

Met de functie Type warmtevraag kan de installateur kiezen hoe een CV-aanvraag gegenereerd wordt.
Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om het type CV-aanvraag te kiezen, en druk
vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: Thermostaat & buiten temp.
Voor details over het menu, zie de volgende pagina.



BESCHRIJVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

CVinstellingen

CV befiijf

Instellingen CV

Geactiveerd

Warmteviaag  Thermostaat &instelling

1 Maximum CV capaciteit

Abs. Max CV temp.
CV1 Max. temp.
CV1 Min. temp.

& |

Type warmtevraag

Thermostaat & buitentemp.

Thermostaat & instelling
Constant & buitenvoeler
Constant & vaste instelling

0-10V Modulatie signaal

th =)

Menu Type warmtevraag

Thermostaat & buitentemp. — Een aanvraag voor Centrale verwarming afkomstig van een contact zonder potentiaal zal de Prestige in werking doen treden, en het
ingestelde punt voor de aanvragen voor centrale verwarming zal variéren naargelang de buitentemperatuur.

Thermostaat & Instelling - Een aanvraag voor centrale verwarming afkomstig van een contact zonder potentiaal zal de Prestige in werking doen treden en het
ingestelde punt zal vastgelegd worden voor de aanvragen voor centrale verwarming.

Constant met buitenvoeler - De circulatiepompen van de centrale verwarming zullen, gezien de afwezigheid van een aanvraag afkomstig van een contact zonder
potentiaal, permanent ingeschakeld zijn. De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen uitgeschakeld worden wanneer de buitentemperatuur de waarde van
de parameter Warm weer afschakeling overschrijdt. De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen uitgeschakeld worden wanneer de buitentemperatuur de
waarde van de parameter Warm weer afschakeling overschrijdt.

Constant en vaste instelling - De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen, gezien de afwezigheid van een aanvraag afkomstig van een contact zonder
potentiaal, ingeschakeld blijven. De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen uitgeschakeld worden wanneer de buitentemperatuur de waarde van de
parameter Warm weer afschakeling overschrijdt. De ingestelde temperatuur zal gebruikt worden voor de aanvragen voor centrale verwarming.

0 - 10V Modulatie Signaal - Met deze optie kan het verwarmingsregime van het toestel

ingesteld worden via een extern bedieningstoestel. Afhankelijk van de voedingsspanning
zal het toestel in werking treden om een verwarmingsaanvraag te beantwoorden. De mex -
CV-temperatuur wordt begrensd door de functie Abs. Max CV Temp (87°C).

o 0-2V-toestel uitgeschakeld

« 2-10V-lineaire toename van de spanning, om van het minimumvermogen naar het
maximumvermogen te gaan .

« 10-2V-lineaire afname van de spanning, om van het maximumvermogen naar het
minimumvermogen te gaan .

« 2-1V-toestel op minimumvermogen .
o 1-0V-toestel uitgeschakeld

El
E]

output

K 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voltage
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CVinstellingen

@@ Instellingen CV
CV befrijf Geactiveerd
Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C

Instellingen CV

CV befrijf Geactiveerd

Warmtevraag Thermostaat en buitentemp.

Maximum CV capaciteit 100%
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C
t =]

Instellingen CV

CV befrijf Geactiveerd

Warmtevraag Thermostaat en buitentemp.

Maximum CV Capaciteit

100%

- 0% 100%
1) o

Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp.

CV1 Min. temp. 27°C
& =]

Instellingen CV

CV befrijf Geactiveerd
Warmtevraag Thermostaat en buitentemp.
Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C

th =]

EXCELLENCE
IN HOT WATER

87°C
20°C 87°C
h o

CV1 Max. temp.

82°C

CV1 Min. temp.

27°C

Abs. Max CV temp.

CV Maximum Capaciteit deze limiteert het CV-zijdig vermogen. Het vermogen kan worden ingesteld door deze waarde aan te passen. 100%
betekent maximum vermogen, 0% betekent minimum vermogen. Hiermee kan het toestel vermogen aangepast worden aan de installatie.

Voorbeeld: Indien ingesteld op 60 % dan is het toestel vermogen ingesteld op het minimum vermogen plus 60% van het verschil tussen
maximum en minimum vermogen.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de Maximum CV capaciteit in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling
te bewaren.

Standaardinstelling: 100%

De functie Abs. Max CV temp. begrenst de ingestelde temperatuur bij een aanvraag voor Centrale verwarming. Deze parameter vermijdt
dat een gebruiker via het menu «snel instellen» een te hoge temperatuur of temperatuurcurve instelt, en dit om de veiligheid te waarbor-
gen. Een waarschuwingsvenster zal weergegeven worden in het gedeelte «snel instellen» indien de gebruiker de temperatuur tracht te
verhogen tot een waarde die de absolute maximumtemperatuur van de CV overschrijdt. Deze temperatuurwaarde zal gebruikt worden om
de temperatuurcurve te bepalen, zelfs indien de gebruiker een hogere temperatuur invoert.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de absolute maximumtemperatuur van de CV in te stellen, en druk vervolgens op
OK om de instelling te bewaren.
Standaardinstelling: 87°C

CV1 Max. temp. is de maximale «koudste dag» temperatuur wanneer een op-
tie met Buitentemp. gekozen werd in het venster Type warmtevraag. De functie
CV 1 Max. temp. vertegenwoordigt ook de temperatuur die bepaald werd voor
een verwarmingsaanvraag van kring CV1 wanneer een optie Instelling werd ge-

kozen in het venster Type warmtevraag.

>

CV1(°C) 4
Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de maximumtemperatuur 82 4
van CV1in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 82°C

27 J

CV1 Min. temp. is de minimale «warmste dag» temperatuur wanneer een
optie met Buitentemp. gekozen werd in het venster Type warmtevraag. Deze
parameter is niet van toepassing wanneer een optie Instelling gekozen werd in
het venster CV-aanvraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de CV2 Min. temp. in te
stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 27°C
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CVinstellingen

Instellingen CV

Warmtevraag Thermostaat en buitentemp.
Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C

Koudste dag temp. -12°C

t

o

Instellingen CV

Maximum CV capaciteit 100%
Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°c
Koudste dag temp. -12°C

Warmste dag temp. 18°C

o

Instellingen CV

Abs. Max CV temp 87°C
CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°c
Koudste dag temp. 12°C

Warmste dag temp. 18°C

CV2 circuit Geactiveerd

Instellingen CV

CV1 Max. temp. 82°C
CV1 Min. temp. 27°C
Koudste dag temp. “12°C
Warmste dag temp. 18°C

CV2 circuit Geactiveerd

h o

Koudste dag temp.

-12°C

Warmste dag temp.

18°C
15°C 25°C
1 o
CV2 Circuit

Uitgeschakeld

CV2 Max. temp.

60°C

Koudste dag temp. is de laagste voorziene buitentemperatuur voor de verwarmingsinstallatie wanneer een functie Buitentemp. gekozen
werd in het venster Type warmtevraag. Deze parameter is niet van toepassing wanneer een optie Instelling gekozen werd in het venster
CV-aanvraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de koudste dag temp. in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te
bewaren.

Standaardinstelling: -12°C

Warmste dag temp. is de hoogste voorziene buitentemperatuur voor de verwarmingsinstallatie wanneer een functie Buitentemp. ge-
kozen werd in het venster CV-aanvraag. Deze parameter is niet van toepassing wanneer een optie Instelling gekozen werd in het venster
CV-aanvraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de warmste dag temp. in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te
bewaren .

Standaardinstelling: 18°C
@ De warmste dag en koudste dag temperaturen zijn identiek aan die van CV1.

Via CV2 Circuit kan een aanvraag voor verwarming van kring CV2 geactiveerd of uitgeschakeld worden.
Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status Uitgeschakeld of Geactiveerd te kiezen, en druk vervolgens op OK
om de instelling te bewaren.

Geactiveerd - De Prestige zal reageren op een aanvraag voor verwarming van kring CV2.
Uitgeschakeld - De Prestige zal niet reageren op een aanvraag voor verwarming van kring CV2.

Standaardinstelling: Geactiveerd

CV2 Max. temp. is de maximale ingestelde temperatuur wanneer een optie met Buitentemp. gekozen werd in het venster Type warm-
tevraag. De functie CV2 Max. temp. vertegenwoordigt de temperatuur die bepaald werd voor een verwarmingsaanvraag van kring CV2
wanneer een optie Instelling werd gekozen in het venster Type warmtevraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de maximumtemperatuur van CV2 in te stellen, en druk vervolgens op OK om de
instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 60°C

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
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CVinstellingen

Instellingen CV
CV1 Min. temp. 49°C
Koudste dag temp. -12°C
Warmste dag temp. 18°C
CV2 circuit Geactiveerd
CV2 Max. temp. 60°C
th o

Instellingen CV
Koudste dag temp. -12°C
Warmste dag temp. 18°C
CV2 circuit Geactiveerd
CV2 Max. temp. 60°C
CV2 Min. temp. 27°C

L) o

Instellingen CV

Warmste dag temp. 18°C
CV2 circuit Geactiveerd
CV2 Max. temp. 60°C
CV2 Min. temp. 27°C
Warm Weer afschakeling Uit

Pomp continu Uitgeschakeld

t =]

Instellingen CV

CV2 circuit Geactiveerd
CV2 Max. temp. 60°C
CV2 Min. temp. 27°C
Warm Weer afschakeling vit

Pomp continu Uitgeschakeld

CV pomp nadraaitijd 5 min

th o

NI o EXCELLENCE
IN HOT WATER

CV2 Min. temp.

27°C

Pomp continu

Uitgeschakeld

Geactiveerd

0] o
CV Pomp
nadraaitijd

5 min
vit 20 min
h o

—_
Warm weer afschakeling

CV2 Min. temp. is de minimale ingestelde temperatuur wanneer een optie met Buitentemp. gekozen werd in het venster Type warmte-
vraag. Deze parameter is niet van toepassing wanneer een optie Instelling gekozen werd in het venster CV-aanvraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de CV2 Min. temp. in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 27°C

Met de functie Warm weer afschakeling kan een optionele buitentemperatuur ingesteld worden waarbij de centrale verwarming uit-
geschakeld wordt. Het toestel zal aanvragen van sanitair warm water of een 0-10V Modulation Signal blijven beantwoorden wanneer de
buitentemperatuur hoger is dan de temperatuur die in de functie Warm weer afschakeling ingesteld werd.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de temperatuur van Warm weer afschakeling in te stellen, en druk vervolgens op OK
om de instelling te bewaren en het instellen van de verwarmingsparameters te beéindigen.

Het icoon van warm weer afschakeling (ﬁ) wordt weergegeven op het hoofdscherm zodra de buitentemperatuur de waarde bereikt die
via het venster Warm weer afschakeling ingesteld werd.

Standaardinstelling: Uit.

Met de functie Circulation Pump Permanent kunnen de circulatiepompen permanent geactiveerd worden, zelfs zonder aanvraag van de

verwarmingskring. Een aanvraag voor sanitair warm water zal de circulatiepompen voor de duur van de SWW-aanvraag uitschakelen, voor

zover de functie SWW prioriteit geactiveerd is.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status uitgeschakeld of Geactiveerd te kiezen, en druk vervolgens op OK om

de instelling te bewaren.

«  Geactiveerd - De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen permanent actief zijn, zelfs zonder verwarmingsaanvraag.

«  Uitgeschakeld — De circulatiepompen van de verwarmingskring zullen uitsluitend tijdens een verwarmingsaanvraag geactiveerd
worden.

Standaardinstelling: Uitgeschakeld

De functie CV pomp nadraaitijd bepaalt hoelang de circulatiepompen van de centrale verwarming na een verwarmingsaanvraag zullen
blijven werken. Zie ook Het "pompconfiguratie” gedeelte in deel twee om te zien welke pompen geactiveerd blijven. Elk aanvraag die tij-
dens de nadraaitijd gedaan wordt, zal genegeerd worden zolang de nadraaitijd niet voorbij is. Met de functie CV pomp nadraaitijd kan de
warmte die na een verwarmingsaanvraag nog aanwezig is, naar de verwarmingsinstallatie teruggestuurd worden. Op die manier wordt
het globale rendement van de installatie geoptimaliseerd.

Druk op de pijljestoetsen naar LINKS of RECHTS om de CV pomp nadraaitijd in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 5 min
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CVinstellingen

Instellingen CV

CV2 Max. temp. 60°C
CV2 Min. temp. 27°C

Warm Weer afschakeling Uit
Pomp continu Uitgeschakeld
CV pomp nadraaitijd 5 min

Bevriezingsbeveiliging __ Geactiveerd

Instellingen CV

CV2 Min. temp. 27°C
Warm Weer afschakeling Uit
Pomp continu Uitgeschakeld
CV pomp nadraaitijd 5 min

Bevriezingsbeveiliging ~ Geactiveerd

Vorstbeveiliging temp. -30°C

Instellingen CV

Warm Weer afschakeling Uit
Pomp continu Uitgeschakeld
CV pomp nadraaitijd 5min
Bevriezingsbeveiliging  Geactiveerd
Vorstbeveiliging temp. 30°C

Parallel verschuiving 0°C

Instellingen CV

Pomp continu Uitgeschakeld
CV pomp nadraaitijd 5min
Bevriezingsbeveiliging  Geactiveerd
Vorstbeveiliging temp. 30°C
Parallel verschuiving (9

CV vraag blokkade 2 min

Bevriezingsbeveiliging

Vitgeschakeld

Vorstbeveiliging
Temp.

-30°C

Parallel verschuiving
waarde

0°C

CV vraag blokkade

2 min.

. 0 min. 30 min.

De functie bevriezingsbeveiliging kan in dit venster geactiveerd en uitgeschakeld worden. Het ingebouwde bevriezingsbeveiligingsmecha-
nisme activeert de pompen van de installatie zodra de vertrektemperatuur van de kring [voeler NTC1] lager is dan 7°C. Wanneer de vertrek-
temperatuur van de kring 5°C bedraagt, wordt de brander geactiveerd en blijft hij actief tot de vertrektemperatuur van de kring 15°C bedraagt.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status uitgeschakeld of Geactiveerd te kiezen, en druk vervolgens op OK om
de instelling te bewaren.

«  Geactiveerd — De functie Bevriezingsbeveiliging beschermt de installatie tegen bevriezing bij een bepaalde vertrektemperatuur van de kring.
« Uitgeschakeld - De functie Bevriezingsbeveiliging is uitgeschakeld. Alleen de circulatiepompen werken.

Standaardinstelling: Geactiveerd

In het venster Vorstbeveiliging temp . kan ingesteld worden vanaf welke buitentemperatuur de vorstbeveiligingsfunctie geactiveerd
wordt (alleen beschikbaar als een buitentemperatuurvoeler geinstalleerd is). De circulatiepompen beginnen te draaien zodra de buiten-
temperatuur lager is dan de grens die in dit venster wordt ingesteld.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de Vorstbeveiliging temp. in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling
te bewaren.

A Om ervoor te zorgen dat het toestel de hele installatie beveiligt tegen vorst, moeten alle radiator- en convectorkleppen
volledig open staan.

Standaardinstelling: -30°C

Met de functie Parallel verschuiving waarde kan de ingestelde CV-temperatuur extern geregeld worden wanneer de optie Constant
gekozen wordt in het venster CV-aanvraag. In dat geval worden voortdurend verwarmingsaanvragen van de kringen CV1 en CV2 gegene-
reerd. Gelijktijdige aanvragen van de kringen CV1 en CV2 zullen het toestel doen werken aan de hoogste ingestelde CV1- en CV2-tempera-
tuur. Het contact van de thermostaat CV1 of CV2 met de hoogste ingestelde temperatuur zal de ingestelde temperatuur verschuiven. Als
de contacten met het hoogste ingestelde punt geactiveerd (open) zijn, zal het ingestelde CV-punt dalen met de waarde van de parallelle
verschuiving. Als ze daarentegen niet geactiveerd (gesloten) zijn, zal de ingestelde CV-temperatuur de ingestelde maximumtemperatuur
voor CV1 en CV2 zijn.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de waarde van de blokkeringstermijn van aanvragen voor verwarming
in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 0°C

De functie CV vraag blokkade bepaalt de minimumtermijn tussen twee ontstekingen van de brander om een aanvraag van een verwar-
mingskring te beantwoorden. Zodra de brander stopt, begint de blokkeringstermijn van de CV-aanvragen en zal de brander niet meer
ontstoken worden zolang deze termijn niet verstreken is. De brander gaat niet aan zolang de blokkeringstermijn van de aanvragen niet ver-
streken is. Deze functie beperkt het aantal ontstekingen van de brander maar voorkomt niet dat de circulatiepompen van de verwarming
reageren op een CV-aanvraag. Deze blokkeringstermijn heeft geen enkele invloed op de aanvragen voor SWW. Deze functie vermijdt korte
ontstekingscycli van de brander en zorgt voor een langere levensduur van de onderdelen van de brander.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de waarde van de blokkeringstermijn van aanvragen voor verwarming in te stellen,
en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 2 min.
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Instellingen CV en SWW (@)/ SWW instellingen (@:\)

“Code van de installateur toegang”

Het menu SWW instellingen bevat
instellingen met betrekking tot de pro-
ductie van sanitair warm water. Elke re-
gel bevat een SWW-parameter gevolgd
door zijn huidige waarde. Zes SWW-pa-
rameters worden tegelijk weergegeven

Instellingen CV en SWW

B 0
Iy

op het scherm.

&

EXCELLENCE
IN HOT WATER

th o

SWW instellingen

&

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd

Type warmtevraag Sensor

Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW temp. instelling 60°C
SWW schakel differentieel 3C
SWW aanvoertemp. verhoging  15°C

th =]

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd

Type warmtevraag

Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW temp. instelling 60°C
SWW schakel differentieel 3°C
SWW aanvoertemp. verhoging ~ 15°C
th o

Voor de navigatie op het scherm moeten de pijltjestgetsen OMHOOG, OMLAAG,
A

naar LINKS en naar RECHTS gebruikt worden; EJ[«[» de gekozen instellingen

Vv

kunnen bevestigd worden door op de toets OKte & drukken. Om een waarde
te vergroten/te verkleinen, dient u op de pijltjestoetsen OMHOOG/OMLAAG of
LINKS/RECHTS te drukken.

SWW modus

Uitgeschakeld

Type warmtevraag

Thermostaat

Sensor

Via de pagina SWW modus kan de productie van sanitair warm water geactiveerd en uitgeschakeld
worden.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status Uitgeschakeld of Geactiveerd te
kiezen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

- Geactiveerd - Het toestel zal reageren op een aanvraag van de kring voor sanitair warm water.

- Uitgeschakeld - Het toestel zal niet reageren op een aanvraag voor sanitair warm water. Het icoon
dat aangeeft dat de productie van SWW uitgeschakeld (%) is, wordt weergegeven op
het hoofdscherm wanneer de status Uitgeschakeld gekozen werd voor de SWW modus.

Standaardinstelling : Geactiveerd

Met de functie Type warmtevraag kan de installateur het type sensor kiezen die een aanvraag voor de
productie van sanitair warm water zal inleiden.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om het sensortype te kiezen, en druk vervolgens
op OK om de instelling te bewaren.

Twee types sensoren zijn beschikbaar om een aanvraag voor SWW in te leiden:

. Thermostaat - Een aanvraag voor sanitair warm water ingeleid door een thermostaat of een con-
tact zonder potentiaal zal het toesttel activeren op basis van een ingestelde temperatuur voor een
aanvraag van sanitair warm water.

« Sensor - Voor deze optie is het gebruik van een indirecte temperatuurvoeler nodig. Het toestel zal
de opslagtemperatuur van SWW controleren en zal een aanvraag voor de productie van sanitair
warm water inleiden wanneer de temperatuur onder de waarde daalt die opgegeven werd voor de
optie Ingestelde temp. SWW - SWW op differentieel.
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SWW instellingen

N

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd
Type warmtevraag Thermostaat
Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW temp. instelling 60°C
SWW schakel differentieel 3°C

SWW aanvoertemp. verhoging ~ 15°C

th o

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd
Type warmtevraag Sensor
Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW schakel differentieel 3°C

SWW aanvoertemp. verhoging ~ 15°C

th o

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd
Type warmtevraag Sensor
Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW temp. instelling 60°C

SWW schakel differentieel EXS

SWW aanvoertemp. verhoging  15°C

th o

SWW instellingen

SWW modus Geactiveerd
Type warmtevraag Sensor
Temp. inst. toestel SWW 75°C
SWW temp. instelling 60°C
SWW schakel differentieel 3°C

SWW aanvoertemp. verhoging  15°C

t =)

Temp. instelling toestel
SWw

75°C

SWW temperatuur

60°C

SWW schakel differentieel

3°C

-]

2C 10°C

' o
SWW
aanvoertemp. verhoging
15°C

De Temp. instelling toestel SWW is de ingestelde temperatuur van het toestel voor een aanvraag van sanitair warm water wanneer de
optie Thermostaat gekozen werd in het venster Type warmtevraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de ingestelde temp. van de ketel voor SWW in te stellen, en druk vervolgens op OK
om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 75°C

De SWW temperatuur is de ingestelde temperatuur van het SWW wanneer de optie Sensor gekozen werd in het venster Type warmtevraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de ingestelde temp. voor SWW in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instel-
ling te bewaren.

Standaardinstelling: 60°C

@ Wanneer de optie Sensor gekozen werd in het venster Type warmtevraag stemt de ingestelde temperatuur van de ketel
automatisch overeen met de Temp. instelling toestel SWW + de waarde die bepaald werd voor de extra SWW-reserve.

De functie SWW schakel differentieel bepaalt de waarde tot dewelke de temperatuur van de SWW-kring kan dalen ten opzichte van de
ingestelde SWW-temperatuur opdat een aanvraag voor sanitair warm water gegenereerd zou worden, wanneer de functie Sensor gekozen
werd in het venster Type warmtevraag. De aanvraag voor sanitair warm water zal stoppen zodra de temperatuur van de SWW-kring hoger
is dan de ingestelde SWW-temperatuur.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de temperatuur van de functie SWW op differentieel in te stellen, en druk vervolgens
op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 3°C

/A\ De ingestelde waarde voor de functie SWW op differentieel beinvloedt fors de productie van sanitair warm water. Een lage

~ waarde zou een snelle reactie op een aanvraag voor SWW, en dus een potentieel risico op brandwonden tot gevolg kunnen
hebben. De installateur wordt warm aanbevolen een thermostatische mengkraan te plaatsen op de warmwateruitgang van
het externe toestel voor de productie van warm water. Het niet naleven van deze aanbeveling kan ernstige verwondingen,
zelfs de dood, of grote materiéle schade veroorzaken.

De functie SWW aanvoertemp. verhoging dient voor de berekening van de ingestelde temperatuur van de ketel wanneer de optie Sen-
sor gekozen werd in het venster Type warmtevraag. De ingestelde temperatuur van de ketel voor een aanvraag voor sanitair warm water
stemt overeen met de ingestelde temperatuur voor SWW + de temperatuur van de functie SWW aanvoertemp. verhoging.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de temperatuur van de functie SWW aanvoertemp. verhoging te bepalen, en druk
vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 15°C

EXCELLENCE o
IN HOT WATER
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BESCHRIVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

SWW instellingen

@@ SR s Ty S::X\:azci)tri?dp De functie SWW pomp nadraaitijd bepaalt hoelang de circulatiepompen van de centrale verwarming na een aanvraag voor sanitair warm
Type warmteviaag sensor i water zullen blijven werken. Elk aanvraag die tijJdens de nadraaitijd gedaan wordt, zal genegeerd worden zolang de nadraaitijd niet voorbij
-1 Temp. nst. toestel SWW 75°¢ ] is. Met de functie SWW pomp nadraaitijd kan de warmte die na een aanvraag voor sanitair warm water nog aanwezig is, teruggestuurd
Sww . il i 60°C . . . . . n .
gt ac o P worden naar de externe boiler van warm water. Op die manier wordt het globale rendement van de installatie geoptimaliseerd.
SRRy B Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de SWW pomp nadraaitijd in te stellen, en druk vervolgens op OK om de instelling
e S te bewaren.
& o h o Standaardinstelling : 1 min.
S oey SWW Prioriteit Timeout Met de functie SWW prioriteit timeout kan de installateur een termijn instellen tijdens dewelke een aanvraag voor de productie van sani-
Temp. inst toestel SWW g5 . tair warm water prioritair is ten opzichte van een CV-aanvraag wanneer de optie SWW prioriteit geactiveerd is.
SWW temp. instelling 60°C
SWW aanvoertemp. verhoging  15°C Ut 120min. Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de termijn voor SWW prioriteit timeout in te stellen, en druk vervolgens op OK om
SR et 1 min de instelling te bewaren.
h e LU - Standaardinstelling: Uit
SWWinstellingen SWW prioriteit Met de functie SWW prioriteit kan de prioritaire werking van de productie van sanitair warm water geactiveerd en uitgeschakeld worden.
SWW temp. nsteling soc Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status uitgeschakeld of Geactiveerd te kiezen, en druk vervolgens op OK
SWW schakel differentieel 3°C Uitgeschakeld m de IﬂSte| | | n te be\/\/a ren
SWW aanvoertemp. verhoging ~ 15°C | o g :
mp‘fm”ﬁa:f“““"‘ ‘”U «  Geactiveerd - De aanvragen voor sanitair warm water hebben voorrang ten opzichte van een aanvraag voor verwarming. Bij een aanvraag
prioriteit Timeout it L . . e .
e —_— vOOr sanitair warm water zal de ingestelde temperatuur van de ketel overeenstemmen met de ingestelde waarde voor de sanitaire kring. De
N = N = SWW-circulatiepomp zal overigens geactiveerd worden en de circulatiepompen voor de verwarmingskring zullen uitgeschakeld worden.
— « Uitgeschakeld - De aanvragen voor sanitair warm water hebben geen voorrang ten opzichte van een aanvraag voor verwarming. De
ingestelde temperatuur van het toestel stemt overeen met de ingestelde waarde voor de sanitaire kring wanneer slechts één aanvraag
VOOr sanitair warm water aanwezig is. De ingestelde temperatuur van het toestel stemt overeen met de hoogste ingestelde waarde
wanneer meerdere aanvragen voor sanitair warm water tegelijk gelanceerd worden. De SWW-circulatiepomp zal tijdens een aanvraag
voor SWW geactiveerd worden. De circulatiepompen van de verwarming zullen tijdens een aanvraag voor CV geactiveerd worden.
Standaardinstelling: Geactiveerd
@ Bij gelijktijdige aanvragen voor SWW en CV zal het teostel aan de hoogste doeltemperatuur werken wanneer de functie
SWW-prioriteit uitgeschakeld is. Het kan noodzakelijk zijn een mengvoorziening te installeren in de zones die aan de laagste
temperatuur werken zodat deze beschermd worden tegen eventuele schade.
SWW instellingen SWW vraag De functie SWW vraag blokkade bepaalt de minimumtermijn tussen twee ontstekingen van de brander om een aanvraag voor sanitair warm water te be-
W schakeldiferential e b'gkk‘f’de antwoorden. Zodra de brander stopt, begint de blokkeringstermijn van de CV-aanvragen en zal de brander niet meer ontstoken worden zolang deze termijn
SWW aanvoertemp.verhoging  15°C L niet verstreken is. De brander gaat niet aan zolang de blokkeringstermijn van de aanvragen niet verstreken is. Deze functie blokkeert alleen het ontsteken van
SR 1 min o — de brander, niet de werking van de circulatiepomp om een aanvraag voor SWW te beantwoorden. Deze blokkeringstermijn heeft geen enkele invioed op
SWW prioriteit Timeout Uit in. in. . . . .
Wt cenctveord de aanvragen voor CV. Deze functie vermijdt korte ontstekingscycli van de brander en zorgt voor een langere levensduur van de onderdelen van de brander.
SWW\izagBlodade oo Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de blokkeringstermijn voor SWW-aanvragen in te stellen, en druk vervolgens op OK
& o P, o om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 0 min.

NI o EXCELLENCE
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BESCHRIJVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

SWW instellingen

SWW instellingen

SWW aanvoertemp. verhoging  15°C
SWW pomp nadraaitijd 1 min

SWW prioriteit Timeout Uit
SWW prioriteit Geactiveerd
SWW Vraag Blokkade 0min
SWW naar CV vraag blokkade 1 min

SWW instellingen

SWW pomp nadraaitijd 1 min
SWW prioriteit Timeout Uit
SWW prioriteit Geactiveerd
SWW Vraag Blokkade 0min
SWW naar CV vraag blokkade 1 min

Antilegionella Functie  Geactiveerd

th o

SWW naar CV
vraag Blokkade

1 min.

0 min. 30 min.

Antilegionella Functie

Uitgeschakeld

De functie SWW naar CV vraag blokkade bepaalt de minimumtermijn tussen een ontsteking van de brander voor een SWW-aanvraag
en een ontsteking voor een CV-aanvraag. Wanneer de brander uitgaat na een aanvraag voor SWW, begint de blokkeringstermijn voor aan-
vragen voor SWW naar CV. De brander zal niet meer geactiveerd worden voor een CV-aanvraag zolang de termijn niet verstreken is. Deze
functie beperkt het aantal ontstekingen van de brander maar voorkomt niet dat de circulatiepompen van de verwarming reageren op een
CV-aanvraag. Deze blokkeringstermijn heeft geen enkele invlioed op de aanvragen voor SWW. De blokkeringsfunctie voor aanvragen voor
SWW naar CV voorkomt dat de brander ontstoken wordt wanneer hij overgaat van een aanvraag voor SWW naar een aanvraag voor CV.
De resterende warmte die aanwezig is in de warmtewisselaar kan verdreven worden en eventueel gebruikt worden voor een CV-aanvraag.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS of RECHTS om de blokkeringstermijn voor SWW naar CV-aanvraag in te stellen, en druk vervolgens
op OK om de instelling te bewaren.
Standaardinstelling: 1 min.

De Antilegionella-functie zorgt ervoor dat de temperatuur van de externe boiler minstens één keer per week stijgt om de ontwikkeling
van de legionellabacterie tegen te gaan.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de status uitgeschakeld of Geactiveerd te kiezen, en druk vervolgens op OK
om de instelling te bewaren.

+  Geactiveerd - Wanneer de optie Thermostaat gekozen wordt in het venster Type warmtevraag, wordt één keer per week gedurende
15 min een aanvraag voor de productie van sanitair warm water gegenereerd om de externe boiler op te warmen.

Wanneer de optie Sensor gekozen wordt in het venster Type warmtevraag, wordt één keer per week een aanvraag
voor SWW gegenereerd tot de SWW-temperatuur 60°C bereikt. Wanneer de optie Sensor gekozen wordt, wordt de we-
kelijkse timer gereset telkens wanneer de temperatuur van de SWW-reserve 60°C bereikt. Zo wordt voorkomen dat de
brander onnodig ontstoken wordt. Deze functie zal actief zjn, zelfs als de functie SWW modus uitgeschakeld werd.
De ingestelde temperatuur van het toestel bedraagt tijJdens de antilegionellacyclus 80°C.

«  Uitgeschakeld - De Prestige zal uitsluitend in SWW-modus werken wanneer een aanvraag voor de productie van SWW geregi-
streerd wordt.

Standaardinstelling: Geactiveerd

De antilegionella functie moet alleen geactiveerd worden bij installaties met een externe boiler voor sanitair warm water.
Als deze functie geactiveerd wordt terwijl er geen boiler geinstalleerd is, zal het ketel één keer per week in de SWW-modus
ontstoken worden. Het toestel zou hierdoor vergrendeld kunnen worden.

@ De antilegionellafunctie is vooral efficiént wanneer de optie Sensor gekozen werd in het venster TYPE WARMTEVRAAG.

Door gebruik te maken van een sanitaire voeler wordt het sanitair warm water minstens één keer per week tot 60°C
gebracht.

EXCELLENCE & NL
INHOT WATER
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Instellingen CV en SWW (@) -->> /Instellingen (@

“Code van de installateur toegang”

Instellingen CV en SWW

b

Iy
& o

Het menu Toestel Instellingen bevat
de parameters in verband met de wer-
king van het toestel. Elke regel bevat
een parameter van het toestel gevolgd
door zijn huidige waarde. Zeven para-
meters zijn beschikbaar.

NI o EXCELLENCE
IN HOT WATER

v

Instellingen
=N
" ¢
g”
h o

Toestel Instellen

Vegrendelende temp.  221°F [105°C]
Modbus adres 1
Pomp instellingen

Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp. 45°C

& =)

Toestel Instellen

Model Solo (2 pumps)

Vegrendelende temp.  221°F [105°C)

Modbus adres 1
Pomp instellingen
Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp 45°C

th o

Toestel Instellen

Model Solo (2 pumps)
Vegrendelende temp.  221°F [105°C]
Pomp instellingen
Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp 45°C

& L=)

Voor de navigatie op het scherm moeten de pijltjestoetsen
OMHOOG, QMLAAG, naar LINKS en naar RECHTS gebruikt

worden; ERd[®» de gekozen instellingen kunnen bevestigd

v,

worden & door op de toets OK te drukken. Om een
waarde te vergroten/te verkleinen, dient u op de pijltjestoetsen
OMHOOG/OMLAAG of LINKS/RECHTS te drukken.

Het Model menu laat zien welk toestel geconfigureerd is.

Vegrendelende
Temperatuur

39°C/102°F

Modbus Adres

1

]

. 0=BCST 247

th o

Met deze instelling van de ketel kan bij een lage temperatuur de functie Vergrendelende tempera-
tuur getest worden. Ze verlaagt de vergrendelende temperatuur van het toestel tot 39°C, waardoor in
alle veiligheid nagegaan kan worden of de functie werkt.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om tussen de parameters te navigeren, en
druk vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Standaardinstelling: 105°C

Deze parameter bepaalt het Modbus Adres van het toestel in een communicatiesysteem dat geba-
seerd is op een Modbus-functie.

Druk op de LINKS of RECHTS pijltjestoets om de instelling te wijzigen en op de OK toets om te beves-
tigen

Standaardinstelling: 1
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Instellingen

ﬁ;\

Toestel Instellen

Model Prestige Solo (2 pompen)
Vegrendelende temp.  221°F [105°C]

Modbus adres 1

Pomp instellingen

Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp 45°C

th o

Pomp instellingen

Actuele pomp config.

Ingestelde pomp config.

Flexibele pomp config.

Pomp instellingen

Actuele pomp config. Config!

Ingestelde pomp config

Flexibele pomp config.

Pomp instellingen

Actuele pomp config. Config

Ingestelde pomp config.

Flexibele pomp config,

ren.

In het menu Pomp instellingen wordt de geschikte pompconfiguratie voor de hydraulische configuratie van de installatie gekozen.
De Actuele pomp config geeft aan welke pomp configuratie ingesteld is.
Er zijn twee manieren om de pompen te configureren: de Ingestelde pomp configuratie of de Flexibele pomp configuratie.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de opties te overlopen, en druk vervolgens op OK om de instelling te bewa-

Ingestelde pomp config.

Config2
Config 3
Config 4
Config 5
Config6

th

Flexibele pomp config.

Flexibel Relais 1 (CH)
Flexibel Relais 2 (WW)
Flexibel Relais 3 (P3)
Flexibel Relais 4 (STOR)
Flexibel Relais 5 (VLAM)
Flexibel Relais 6 (P4)

th

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 1+ B

In de modus Ingestelde pomp config. (aanbevolen keuze) is het mogelijk te kiezen tussen een aantal ingestelde
pompconfiguraties. Allen die configuratie die van toepassing zijn op het type toestel zullen in de preset pomp con-
figuratie lijst voorkomen. De configuraties worden in Deel 2 “Gebruikersgids” gespecificeerd. Elke configuratie is
uitgewerkt aan de hand van de hydraulische configuratie de elektrische aansluitingen en de parameters in ACVMax.

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om tussen de parameters te navigeren, en druk vervolgens
op OK om de instelling te bewaren.

In het menu Flexibele pomp config. kan de configuratie van de pompen gepersonaliseerd worden in functie van
de hydraulische configuratie. Deze optie mag alleen gekozen worden indien geen van de ingestelde configuraties
een oplossing bieden. In dit menu moet bepaald worden welk relais voor welke warmtevraag/functie geactiveerd
zal worden. De relais worden als volgt onderverdeeld
(zie de afbeelding hieronder voor hun fysieke plaat-
sing op de optionele terminals):

Flexibel relais 1
Flexibel relais 2 ..
Flexibel relais 3 ...
Flexibel relais 4 ...
Flexibel relais 5 ..
Flexibel relais 6 ...

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OM-
LAAG om tussen de parameters te navigeren, en druk
vervolgens op OK om de instelling te bewaren.

Prestige Solo

Pa FL P3

m El X10  Flame

: EN:% xz M
DR DHW

==~ Het gebruik van de Flexibele pomp config
is niet mogelijk met de Prestige Solo/ !
Excellence (3 wegklep). i

]

P3

oS P4 pa
B

Error

el
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BESCHRIVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

Instellingen

Toestel Instellen

%
@ H) Model Prestige Solo (2 pompen)

Vegrendelende temp.  221°F [105°C]

Modbus adres
Pomp instellingen

Start toerental

Actuele pomp config. Configl

Mix zone limiet temp

t

Ingestelde pomp config.

Flexibele pomp config.

Flexibele pomp config.

Flexibel Relais 1 (CH)
Flexibel Relais 2 (WW)
Flexibel Relais 3 (P3)
Flexibel Relais 4 (STOR)
Flexibel Relais 5 (VLAM)
Flexibel Relais 6 (P4)

t =]

Flex. Relay 1 (CH)
CH1 On
CH2 Off
DHW off
MIX OPEN Off
MIX CLOSE off
ERROR Off
FLAME off
th o

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Flexibel Relais 1 (CH)

Mengklep OPEN Uit
Mengklep DICHT Uit
STORING Uit
VLAM Uit

& =)

Elk relais kan verschillende functies vervullen. Het zal geactiveerd worden wanneer één van de volgende opties gekozen
wordt: CV1, CV2, SWW, MIX OPEN, MIX CLOSE, ERROR, VLAM .
Elk relais kan meerdere acties uitvoeren (een relais kan indien nodig geactiveerd worden voor CV1-, CV2- en SWW-aanvragen.).

Druk op de pijltjestoetsen naar OMHOOG of OMLAAG om de instellingen te overlopen, en druk vervolgens op OK om te
switchen tussen Aan en Uit voor de status van elk relais. Ga vervolgens naar de volgende regel, tot de laatste.

« Door CV1 te kiezen, wordt het relais geactiveerd in geval van een CV1-aanvraag.
« Door CV2 te kiezen, wordt het relais geactiveerd in geval van een CV2-aanvraag.
«  Door SWW te kiezen, wordt het relais geactiveerd in geval van een SWW-aanvraag.

« Door Mengklep open te kiezen wordt de ingang Mengklep open geactiveerd. Als het hydraulische circuit uitgerust is
met een mengklep, is de activeringstermijn ingesteld op 120 sec.

« Door Mengklep dicht te kiezen wordt de ingang Mengklep dicht geactiveerd. Als het hydraulische circuit uitgerust is
met een mengklep, is de activeringstermijn ingesteld op 120 sec.

«  Door ERROR te kiezen, wordt het relais geactiveerd in geval van een alarm.

o Door VLAM te kiezen wordt het relais geactiveerd zodra het toestel in werking is en een vlamsignaal gedetecteerd werd.

@ Door op de pijltjestoets naar RECHTS, en vervolgens op OK te drukken, gaat u naar het vorige scherm, ZONDER DAT DE
INGEVOERDE WIJZIGINGEN OPGESLAGEN WORDEN IN HET GEHEUGEN (SNELLE UITGANG).

Om de wijzigingen te bewaren, gaat u naar de laatste regel van het scherm en kiest u Opslaan en verlaten. Druk vervolgens
op OK om de functie te activeren.

Druk op OK om de opslagfunctie Opslaan en verlaten activeren. Zo worden de gewijzigde gegevens in het toestel opge-
slagen voordat het menu gesloten wordt.



Instellingen

Toestel Instellen

Model Prestige Solo (2 pompen)
Vegrendelende temp.  221°F [105°C]
Modbus adres 1

Pomp instellingen

Start toerental 31000mw/min
Mix zone limiet temp 45°C

Toestel Instellingen

Model Prestige
Vegrendelende temp.  221°F [105°C]
Modbus adres 1

Solo (2 pompen)

Pomp instellingen

Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp. 45°C

h l=)

BESCHRIJVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

Pomp instellingen

Actuele pomp config. Config!

Ingestelde pomp config.

Flexibele pomp config.

Flexibele pomp config.

Flexibel Relais 2 (WW)
Flexibel Relais 3 (P3)
Flexibel Relais 4 (STOR)
Flexibel Relais 5 (VLAM)
Flexibel Relais 6 (P4)

Alarm Relais
Bij Lock-out, Blokkade

Bij Lock-out en Blokkade
B e van een ernstige vergrendeling (bijv. defecte NTC-voeler vertrek CV), in geval van een
blokkering (fouten die een automatische reset tot gevolg hebben) (bijv. drukregelaar gas
niet gesloten), of in geval van een waarschuwing (bijv. waarschuwing laag waterpeil).

Er zijn drie mogelijkheden om het relais Error (alarm) te activeren:
»  Bij Lock-out Blokkade en Waarschuwing : Het relais Error wordt geactiveerd in geval

s «  Bij Lock-out en Blokkade : Het relais Error wordt geactiveerd in geval van een
th o th o ol ot ernstige vergrendeling en bij een blokkering.
+  BijLock-out :Het relais Error wordt geactiveerd in geval van een ernstige vergrendeling
Door één van deze opties te kiezen, geeft de klant aan welk alarmniveau hij wenst in te stellen.
Start Toerental

3100 omw/min

1600 omw/min 6750 omw/min

th o

Met deze parameter kan het Start toerental van het toestel worden aangepast.
Druk op de LINKS of RECHTS pijltjestoets om de instelling te wijzigen en op de OK toets om te bevestigen

Standaardinstelling: in de onderstaande tabel vindt u het toerental voor elke toestel/gas combinatie.

Prestige Aardgas (G20) Propaan (G31)
24 Solo 3000 rpm 3000 rpm
24 Excellence 3000 rpm 3000 rpm
32 Solo 3500 rpm 3000 rpm
32 Excellence 3500 rpm 3000 rpm
42 Solo 3800 rpm 3350 rpm
50 Solo 3300 rpm 3300 rpm
75 Solo 3700 rpm 3000 rpm
100 Solo 2600 rpm 2600 rpm
120 Solo 2600 rpm 2600 rpm
HeatMaster C-TC / WaterMaster

25 3750 rpm 3750 rpm
35 3750 rpm 3750 rpm
45 3750 rpm 3750 rpm
70 3750 rpm 3750 rpm
85 3750 rpm 3750 rpm
120 3850 rpm 3850 rpm

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 1+ B
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BESCHRIVING EN INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE ACVMAX

Instellingen

@D) Toestel Instellen Mix zone limiet temp De Mix zone limiet temp is de limiet temperatuur van de gemende zone._Deze functie werkt als een maximaal thermostaat. Indien deze
TR S e geactiveerd wordt gaat het toestel in een vergrendelende storing. Deze instelling maakt het mogelijk de limiet temperatuur aan te passen.
Vegrendelende temp. 221°F [105°C]
Modbus adres 1 [ I Waarschuwing: voor vloer verwarmingssystemen mag deze temperatuur NIET aangepast worden Een hogere temperatuur
20°C 80°C

Pomp instellingen

kan de vloer beschadigen.
Druk op de LINKS of RECHTS pijltjestoets om de temperatuur te verhogen/verlagen en op de OK toets om te bevestigen

Start toerental 31000mw/min

Mix zone limiet temp 45°C

& o th o Standaardinstelling: 45°C
Toestel Instellen Voer de toestelcode in De Toestel Code maakt het mogelijk om het type en uitvoering van het toestel te veranderen. Het type en model zijn af fabriek ingesteld voor
Vegrendelende temp.  221°F [105°C] uw toestel. Dat betekent dat het toestel al is ingesteld en dat het toestel type NIET veranderd MAG worden, tenzij u een gasombouw heeft
Modbus adres 1 uitgevoerd of het ACYMax board heeft vervangen.
omp instellingen [0IXXX . . . . ” - .
:m'iom"mg S b | Indien het toestel type veranderd dient te worden kijk dan bij “Codes van de toestellen” om de juiste code te vinden.
Mix zone limiet temp 45°C
Druk op OMHOOG of OMLAAG pijltjestoets om de waarde te verhogen/verlagen (vanaf 0 tot 9, dan A tot Z), dan op de LINKS of RECHTS
&~ o pijltjestoets om de positie te veranderen.

Controleer de toestelcode Als de Code is ingegeven bevestig dan door op de OK knop te drukken, dan de installateurs knop of de OMHOOG, OMLAAG, LINKS of
RECHTS knop om terug te keren naar het vorige scherm om de code te wijzigen.

A421

Druk op de installateur knop
om te bevestigen

P

Toestel instelling Zodra de code is ingegeven zal het toestel de wijziging overnemen en terug keren naar het hoofd scherm.

WACHT

NL o EXCELLENCE
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Reset alle instellingen ()

“Code van de installateur toegang”

Resetcllteimsillingem Resstiallietawicingan Dankzij de functie Reset alle instellingen kan de installateur de fabriekswaarden van alle CV-, SWW- en Cascade-parameters herstellen (Zie
@ {b de fabriekswaarden op “Fabrieksinstellingen en reset waarden”).
Druk OK om terug te keren naar de

fabriekinstelingen, enig andere knop Volg de instructies op het scherm om alle instellingen te resetten.
ﬁ

| om de huidige instellingen te bewaren.

o

Menu Cascade (@)

Cascade

o
T

/ie "Deel 3 - Cascade Installatie"

g -
v

EXCELLENCE o NL
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Manuele instelling (@)

“Code van de installateur toegang”

(i)

2

Handmatige bediening
@ IL‘
0
¥

0 B
& o

Algemene opmerking

Om het functioneren van
de installatie te garanderen,
moet er minstens een pomp
zijn geactiveerd.

EXCELLENCE
IN HOT WATER

] Vrijgegeven
@( Uit

) ——
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Handmatige bediening

FAN - Druk op OK nadat u het icoon FAN gekozen hebt. Zo ontsteekt u handmatig de brander en wordt de circulatiepomp
CV1in werking gezet.

Druk op de pijltjestoetsen naar LINKS en RECHTS om het verwarmingsregime in te stellen tussen 0% (laag regime) en
100% (hoog regime).

Houd de pijltjestoets naar LINKS of RECHTS ingedrukt om het verwarmingsregime snel te doen stijgen of dalen.
Druk opnieuw op OK terwijl het icoon FAN geselecteerd is om de brander uit te zetten zodra de operatie voltooid is .

CH1 - Druk op OK nadat u het icoon CH1 gekozen hebt. Zo activeert u handmatig de circulatiepomp(en) van kring CV1
zoals dat het geval zou zijn voor een CV-aanvraag.

Druk opnieuw op OK terwijl het icoon CH1 geselecteerd is om de circulatiepomp(en) uit te zetten.

Ook de hulppomp wordt bij het handmatig activeren van de CV1-circulatiepomp(en) in werking gezet.

DHW - Druk op OK nadat u het icoon DHW gekozen hebt. Zo activeert u handmatig de circulatiepomp(en) van de sanitaire kring zoals
dat het geval zou zijn voor een SWW-aanvraag.

Druk opnieuw op OK terwijl het icoon DHW geselecteerd is om de circulatiepomp(en) uit te zetten.

Ook de hulppomp wordt bij het handmatig activeren van de CV1-circulatiepomp(en) in werking gezet.

CH2 - Druk op OK nadat u het icoon CH2 gekozen hebt. Zo activeert u handmatig de circulatiepomp(en) van kring CV2
zoals dat het geval zou zijn voor een CV-aanvraag.

Druk opnieuw op OK terwijl het icoon CH2 geselecteerd is om de circulatiepomp(en) uit te zetten.



ACVMAX - PARAMETERS VOOR DE TECHNICUS

STATUSBERICHTEN

Bericht Beschrijving

Stand-by Het toestel is klaar om ontvangen aanvragen te beantwoorden.

Aanvraag CV Ontvangst van een aanvraag voor centrale verwarming (CV).

Aanvraag SWW Ontvangst van een aanvraag voor sanitair warm water (SWW).

Aanvraag CV/SWW G.e|ljktljdlge or.1tvangst van aanvragen voor CV en SWW. De twee aanvragen worden gelijktijdig beantwoord, aangezien de prioriteit voor SWW
uitgeschakeld is.

Prioriteit SWW Gelijktijdige ontvangst van aanvragen voor CV en SWW. De aanvraag voor SWW wordt het eerst beantwoord indien de prioriteit voor SWW geactiveerd

werd.

Prioriteit verstreken

Gelijktijdige ontvangst van aanvragen voor CV en SWW. De prioriteitstermijn voor SWW is verstreken. De prioriteitsfunctie zal in dat geval tussen de
aanvragen van CV en SWW schakelen, tot een van de twee aanvragen beantwoord is.

Externe aanvraag

Ontvangst van een extern regelsignaal.

Slave-functie

De Prestige vervult een « Slave »-functie in een cascade-installatie.

Handmatige bediening

De brander of de circulatiepompen werden manueel geactiveerd via het menu Installateur.

Vertraging brander CV

De brander gaat niet aan zolang de blokkeringstermijn van de aanvragen niet verstreken is.

Vertraging brander SWW

De brander gaat niet aan zolang de blokkeringstermijn van de aanvragen niet verstreken is.

Instelwaarde CV bereikt

De brander gaat niet aan omdat de temperatuur van het water van de aanvoerkring/installatie hoger is dan de instelwaarde. De circulatiepomp van
de verwarmings-kring blijft werken en de brander gaat pas opnieuw aan zodra de temperatuur lager wordt dan de instelwaarde..

Instelwaarde SWW bereikt

De brander gaat niet aan omdat de temperatuur van het water van de aanvoerkring/installatie hoger is dan de instelwaarde. De circulatiepomp van
de SWW-kring blijft werken en de brander gaat pas gaat opnieuw aan zodra de temperatuur lager wordt dan de instelwaarde

Afvoercyclus pomp CV

De circulatiepomp van de CV-kring is in werking om de warmte van het toestel af te voeren wanneer een aanvraag beantwoord is.

Afvoercyclus pomp SWW

De circulatiepomp van de SWW-kring is in werking om de warmte van het toestel af te voeren wanneer een aanvraag beantwoord is.

Vorstbeveiligingsfunctie

De brander gaat aan door de activering van de vorstbeveiligingsfunctie. De vorstbeveiligingsfunctie wordt uitgeschakeld zodra de temperatuur van
de aanvoerkring/installatie hoger is dan 15 °C..

Ketelbeveiliging

Het verwarmingsregime van de brander wordt verlaagd wanneer het verschil tussen de temperaturen van de aanvoer- en retourkringen van het
toestel buitengewoon groot is. Het verwarmingsregime wordt weer opgedreven zodra het temperatuurverschil kleiner is dan 25 °C

Beschrijving vergrendeling

Weergave van de naam van de storing die de vergrendeling van het toestel veroorzaakt heeft.

EXCELLENCE o
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ACVMAX - PARAMETERS VOOR DE TECHNICUS

CODES VAN DE TOESTELLEN FABRIEKSINSTELLINGEN EN RESET WAARDEN
Type toestel * Model Aardgas Propaan
Instellingen CV Fabrieksinstellingen Resetsnel  Reset Instal-
Prestige Solo/Excellence 24 A211 A212 instellen lateur
Prestige Excel. ~ Prestige Solo HeatMaster
32 A221 A222 WaterMaster
CV bedrijf Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd
Prestige Solo 42 A131 A132 Warmtevraag Thermostaat & ~ Thermostaat&  Thermostaat & — Thermostaat &  Thermostaat &
buitentemp. buitentemp. buitentemp. buitentemp. buitentemp.
50 A141 A142 Maximum CV bedrijf 100% 100% 100% 100%
75 AT51 Al52 Abs. Max. CV temp 87°C 87°C 87°C 87°C
CV1 Max temp 82°C 82°C 82°C 82°C 82°C
100 A161 A162 CV1 Min temp 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Koudste dag temp -12°C -12°C -12°C -12°C
120 A171 A172 Warmste dag temp 18°C 18°C 18°C 18°C
CV2 circuit Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd
HeatMaster 25 C 25 A411 A412 CV2 Max temp 60°C 60°C 60°C 60°C 60°C
CV2 Min temp 27°C 27°C 27°C 27°C 27°C
HeatMaster TC 25 A421 A422 Warm weer afschakeling Uit Uit Uit Uit Uit
Circulation pump permanent Uitgeschakeld ~ Uitgeschakeld  Uitgeschakeld Uitgeschakeld
35 A431 A432 CV pomp nadraaitijd 5min 5 min 5min 5min
45 Add] AddD VOrstbevei!Igihgsfunctie Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd
Vorst beveiliging temperatuur -30°C -30°C -30°C -30°C
70 A4S A45D Parallel verschuiving 0°C 0°C 0°C 0°C
CV vraag blokkade 2 min 2 min 2 min 2 min
85 A461 A462 Instellingen SWW
SWW modus Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd Geactiveerd
120 A471 A472 Warmtevraag Sensor Thermostaat Sensor Thermostaat Thermostaat
Temp. instelling toestel SWW 75°C 75°C 75°C 75°C 75°C
WaterMaster 25 A621 A622 SWW temp. instelling 62°C 60°C 55°C 60°C 60°C
SWW schakel differentie 3°C 3°C 3°C 3°C
35 AG31 A632 SWW Aanvoertemp. verhoging 20°C 15°C 15°C 15°C
DHW Post Pump Time 1 min 1 min 2min 1 min
45 641 A642 SWW Prioriteit Timeout Uit Uit Uit Uit Uit
70 A651 AG52 Prioriteit SWW Geactiv.eerd Geactiveerd Geactiveerd Geact\'v.eerd
SWW Vraag Blokkade 0 min 0 min 0 min 0 min
85 A661 A662 SWW naar CV vraag Blokkade 1 min 1 min 1 min 1 min
Antilegionella Functie Geactiveerd Uitgeschakeld Geactiveerd Geactiveerd
120 A671 A672

NL o EXCELLENCE
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ACVMAX - PARAMETERS VOOR DE TECHNICUS

STRUCTUUR VAN DE MENU'S ACYMAX

Hoofdscherm,
menu Installateur

Instellingen CV en SWW ——> | CV instellingen
Reset alle instellingen SWW instellingen
Handmatige bediening

Instellingen

Cascade

o —

SWW instellingen Uitgeschakeld

Geactiveerd

@ | SWW modus
Thermostaat

@ | Warmtevraag —I_ sensor

@ | Temp. instelling toestel SWW Temp. instelling toestel SWW

@  sWW temp. instelling SWW temp. instelling

@ | SWW schakel differentie SWW schakel differentie

@ | SWW Aanvoertemp. verhoging SWW Aanvoertemp. verhoging

@ | DHW Post Pump Time DHW Post Pump Time

O SWW Prioriteit Timeout SWW Prioriteit Timeout
Geactiveerd

@  Prioriteit SWW cactiveer
Uitgeschakeld

@ | SWW Vraag Blokkade SWW Vraag Blokkade

@ | SWW naar CV vraag Blokkade SWW naar CV vraag Blokkade
Geacti d

@ | Antilegionella Functie cactiveer

Uitgeschakeld

@ Indien u op een van de "bullets" voor een hoofdmenu klikt komt u automatisch bij de uitleg

over deze functie

© ©6 6 6 6 © 6 6 6 6 6 6 © © ©6 © © o©

Uitgeschakeld
> Instellen CV Carciivail
CV bedrijf Thermostaat & buitentemp.
Thermostaat & Instelling
Warmtevraag Constant en buitenvoeler

Constant en vaste instelling

Maximum CV bedrijf —l_ 0-10V Modulatie Signaal
Abs. Max CV temp. Maximum CV bedrijf
|— Abs. Max CV temp.

CV1 Max. temp — V1 Max, temp
X.

CV1 Min. temp CV1 Min. temp

e I Koudste dag temp

Warmste dag temp

Warmste dag temp Uitgeschakeld

CV2 circuit —,_ Geactiveerd

l_ CV2 Max. temp
CV2 Max. temp

I_ CV2 Min. temp
CV2 Min. temp

_,— Warm weer afschakeling
Warm weer afschakeling

Uitgeschakeld

I Geactiveerd

CV pomp nadraaitijd SN el p 2 e

Uitgeschakeld

— .
Geactiveerd

Pomp continu

Vorstbeveiligingsfunctie

Vorst beveiliging temperatuur Vorst beveiliging temperatuur

Parallel verschuiving Parallel verschuiving

CV vraag blokkade CV vraag blokkade
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ACVMAX - PARAMETERS VOOR DE TECHNICUS

Hoofdscherm,
menu Installateur

Instellingen CV en SWW _

CVinstellingen

>

Reset alle instellingen

Handmatige bediening _

Cascade

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

SWW instellingen

Instellingen

—EReset alle instellingen ] @

Ventilator
CH1
SWw

CH2

© 0 ©6 ©6 © ©

> Instellingen

Vergrendelende temp.

Model

Modbus Adres

Vergrendelende temp. —

Modbus Adres

Pomp instellingen

Start toerental

Actuele pomp config

Ingestelde pomp config

Flexibele pomp config

—[Conﬁg 1tot 16

Flex. Relais 1 (CV)
Flex. Relais 2 (SWW)

Start toerental

J Flex. Relais 3 (P3)

Mix zone limiet temp —

Flex. Relais 4 (ERR)

Mix zone limiet temp

J Flex. Relais 5 (VLAM)
Flex. Relais 6 (P4)

Appliance Setting

rrr 511

Voer de code van het toestel in

J Relais Error

Zie “Structuur van de cascade menu’s van ACVMax”

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 1+ B

» Flex. Relais X (xxx)
CV (aan/uit)
SWW (aan/uit)
Mengklep open (aan/uit)
Mengklep dicht (aan/uit)
Error (aan/uit)
VLAM (aan/uit)

Bij Lock-out, Blokkade en Waarschu-
wing

Bij Lock-out en Blokkade

Bij Lock-out




DE HANDLEIDING VAN DE INSTALLATEUR VOOR DE
VERWARMINGSINSTALLATIES GEREGELD DOOR ACYMAX

DEEL 2
Systeem diagrammen en ACVMax
Instellingen

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120
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DEEL 2- SYSTEEM DIAGRAMMEN EN ACVMAX IN-
STELLINGEN

GEBRUIKERSGIDS 2-3
Algemeen 2-3
Weertsandstabel van de Temperatuur sensors 2-3
PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP) 2-4
Elektrische kenmerken Prestige 24 - 32 Solo/Excellence 2-4
Pompen (Prestige Solo/Excellence (3 weg klep)) 2-6
Ingestelde configuratie 1 2-7
Twee verwarmingskringen met twee kamerthermostaten en optionele buitenvoeler, en met kring SWW........crcinsn 27
Ingestelde configuratie 2 2-8
Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met optionele buitentemperatuurvoeler en twee kamerthermostaten, en
met SWW-kring 2-8
Ingestelde configuratie 3 2-9
Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, met een optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten en
met SWW-kring 2-9
Ingestelde configuratie 4 2-10
Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, met eventueel een buitentemperatuurvoeler en met SWW-kring........... 2-10
PRESTIGE SOLO (2 POMPEN) 2-11
Elektrische kenmerken Prestige 42 - 50 - 75 Solo 2-11
Elektrische kenmerken Prestige 100 - 120 Solo. 2-11
Pompen (Prestige Solo) 2-14
Ingestelde configuratie 1 2-15
Verwarmingskring hoge temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat,

zonder SWW-kring 2-15
Verwarmingskring hoge temperatuur, uitgerust met circulatiepompen op de retourkringen, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, met SWW-kring 2-16
Verwarmingskring hoge temperatuur, uitgerust met circulatiepompen op de aanvoerkringen, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, met SWW-kring 2-17
Verwarmingskring hoge temperatuur, met extra laadpomp, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en
kamerthermostaat, en met SWW-kring 2-18
Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel met optionele

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring 2-19
Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel met optionele

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring 2-20
Ingestelde configuratie 4 2-21
Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel met optionele

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring 2-21
Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel met optionele

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring 2-22

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Ingestelde configuratie 3

2-23

Twee verwarmingskringen hoge temperatuur geregeld door elektromagnetische kringen, met extra laadpompen,
eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat en met SWW-kring

2-23

Verwarmingskringen hoge temperatuur geregeld door elektromagnetische kringen, met extra laadpompen,
eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat en met SWW-kring

2-24

Ingestelde configuratie 7

2-25

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, kring lage temperatuur met gemotoriseerde 3-wegklep,
kamerthermostaat op de verwarmingskring (CV) en eventueel een tweede kamerthermostaat, met eventueel een
buitentemperatuurvoeler, zonder SWW-kring

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, kring lage temperatuur met gemotoriseerde 3-wegklep,
kamerthermostaat op de verwarmingskring (CV) en eventueel een tweede kamerthermostaat, met eventueel een
buitentemperatuurvoeler, met SWW-kring.

2-26

Ingestelde configuratie 9

2-27

Ingestelde configuratie 12

2-28

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en
kamerthermostaat, en met SWW-kring

HEATMASTER EN WATERMASTER

Elektrische kenmerken van HeatMaster® 25-35-45 TC, HeatMaster® 25 C and WaterMaster 25 - 35 - 45......

Elektrische kenmerken van HeatMaster® 70-85 TC, WaterMaster 70 - 85

Elektrische kenmerken van HeatMaster® 120 TC, WaterMaster 120

Pompen (HeatMaster)

Pompen (WaterMaster)
HEATMASTER

Ingestelde configuratie 16

Verwarmingskring hoge temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat........
Verwarmingskring hoge temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat.........

Ingestelde configuratie 15

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten......

Ingestelde configuratie 15

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten.........



GEBRUIKERSGIDS

ALGEMEEN WEERTSANDSTABEL VAN DE TEMPERATUUR SENSORS

Dit deel bevat informatie over de electrische, hydraulische aansluitingen en de ACVMax instellingen voor
Prestige 24-32 Solo/Excellence, Prestige 42-50-75-100-120 Solo, HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC en
WaterMaster 25-35-45-70-85-120 die nodig zijn om de door u gekozen configuratie te laten functioneren.

T°[°C] RQ T°[°C] RQ T°[°C] RQ
Voor eenvoudige configuraties kan de functie "snel instellen" gebruikt worden (zie de installatie-, gebruiks- en -20 ey » RS0 0 Reil
onderhoudshandleiding die bij het toestel geleverd wordt). -15 75900 30 9800 75 1940
-10 58800 35 8050 80 1710 NL
Voor comp.l.ex'ere m;tallaues met extra pompen zjn meerdere configuraties voor uw gemak ingesteld in de 5 45900 20 6650 85 1470
ACVMax. Kijk in de inhoudsopgave op de vorige pagina en de volgende paginas om de door u gewenste
configuratie voor uw toestel te vinden 0 36100 45 5520 90 1260
5 28600 50 4610 95 1100
Voor de msta\lgnes die niet in deze handleiding zijn opgenomen, neemt u contact op met uw ACV- 10 92800 o 3860 100 950
vertegenwoordiger .
15 18300 60 3250
20 14700 65 2750

EXCELLENCE o NL
INHOT WATER
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

ELEKTRISCHE KENMERKEN PRESTIGE 24 - 32 SOLO/EXCELLENCE

PRESTIGE
Solo Excellence

Hoofdkenmerken 24 32 24 32
Nominale spanning V~ 230 230 230 230
Nominale frequentie Hz 50 50 50 50

Max. W 89 94 89 94
Elektriciteitsverbruik

Min. W 15 15 15 15
Elektrisch opgenomen
vermogen deellast 30% 17 17 7 17
Elektrisch verbruik in W 5 s 5 5
stand-by
Aansluitwaarde (zekering) A 16 16 16 16
Klasse IP X4D X4D X4D X4D

A De netsnoer mag alleen door een originele ACV wisseldeel vervangen worden, nummer

257F1180.

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Legende
Naar
1. Voedingsstekker 230V schema
2. Aarding
3. Hoofdschakelaar Aan/Uit
4. Gasklep - Gelijkgericht
5. Toevoer brander
6. Klemmen voor optionele elementen

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

DQ : Alarm (ERR)
By

@ : Circulatiepomp van de verwarmingskring (CH) A 230V SPANNING !
@ : Circulatiepomp van de sanitaire kring (DHW)

Klemmen voor optionele elementen

@ :Pompen (Klemmen P3 en P4)

A 230V SPANNING!

D :Klem Flame (klem voor polyvalent gebruik, naargelang de configuratie)
PWM modulerende pomp
Stappen motor 3-wegklep PWM-stekker brander
PWM-stekker brander
NTC5-rookgastemperatuurvoeler
NTC2-retourtemperatuurvoeler
NTC1-aanvoervoeler
NTC lage temperatuur

I@ Voor gebruik bij lage temperatuur circuits, de zwarte draden van X3, connector 1 & 6
moeten verbonden worden naar X20, connector 3 & 4.

Veiligheidsthermostaat

Waterdruksensor

PCB (Display)

Programmeerstekker ACVMax

A &B Modbus (optie)

NTC3-warmwatersensor (optie voor Prestige 24 - 32 Solo))
NTC4-buitenvoeler (optie)

Kamerthermostaat 1 (optie)

0-10 Volt (optie)

Kamerthermostaat 2 (optie)

Connector voor EBV interface (control unit)

Ontstekings- en ionisatiekabel

5AT Traag zekering (3x) voor interne en optionele circuits*

* 5AT Traag zekering (2x) voor interne circuits en aansluiting van CH, DHW en Flame signaal + 5AT Traag zekering (1x) voor aansluiting van
Alarm, P3 en P4 (connector P14)

@ 2 reserve 5AT Traag zekeringen bevinden zich aan de achterzijde van de elektrische box indien benodigd voor vervanging.

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

B. Blauw
Bk. Zwart
Br. Bruin
G. Grijs
o @ Or. Oranje
STEPPER R Rood
@ V. Paars
= W. Wit
BEEn 2345 (REEEFERN —[REEEE Y/Gr. Geel/Groen
«| & 5| 3| |z N S>> > > > > > > HHEHEHEEH NL
clz of &) | 8| & @l =] >| #l6 B s @ >I>> x> > > > > zz|z|z|2|2
[6]]o]é] 6[o[é[e]8]  [8]o[é[6[o[é[e[é]6[o]  []o[o[o[o[o[é[é]6[o[o[o]8]6]  [e]c[o[6[e[e[ofo[o[6]  [o] [¢]6]
12345678910112 1234567891 12345678 9101121314 12345673891 123456
________________ . X1
\
B
EBv -l BusA
9 X7 .« ﬁEBus-Gmund @
o) Bus B
o
B p
ACV Max o -
'''''' i NTC4
w X6 .: =8 g@
£ < S
. o " § - 0-10 Volt - Input
or o g o o~ 0-10 Volt - Ground
B w w =
E & & x5 { {62
o I wn .
il

ON/OFF

230V ~ 50Hz

,— """"""""""" . '> ﬂ jz\%

@ Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

POMPEN (PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP))

Het configuratiesysteem van de pompen is gebaseerd op de aanvragen van de voorziene hydraulische
kring. In de tabel hieronder vindt u 4 configuraties die in de ACVMax-regelaar zijn ingesteld voor de
Prestige 24-32 Solo/Excellence (Weergegeven als "Solo/Excel. (3-way valve)" in het Prestige Model

selectie menu), naargelang de verschillende hydraulische schema's die mogelijk zijn.

De tabel geeft aan welke relais geactiveerd zijn, en in welke omstandigheden.

De namen in de tabel verwijzen naar de aanvragen van respectievelijk de kringen CV1, CV2 en SWW,
de aanvragen om de gemotoriseerde mengklep te openen of te sluiten, de bekrachtiging van het

uitgangsrelais van het alarm (Error) of het vlamsignaal (Vlam).

Op de volgende pagina's vindt u de hydraulische schema's en het cijfer dat overeenstemt met de

ingestelde configuratie die op het scherm gekozen moet worden.

Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
1 Error cv2 (@7 C\Q\I/VCV://Z/ Vlam
2 Error cv2 (@Y CH1/CH2 CVS1V/VCV:I/2/ Vlam
3 Error o2 a1 Mznpgekr:ep C\gv/v%y Mi;}fﬂe"
4 Error CV1/CV2 V1 Mf)”pgekr:eP C\QV/VCV:/’Z/ Mzr;g:t'ep

Q EXCELLENCE
IN HOT WATER

CVMax : A1004308

660Y2900 - Deel 2+ B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

INGESTELDE CONFIGURATIE 1

Ingestelde configuratie 1

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error V2 [@%! cvi1/cv2/ Vlam

SWw

Twee verwarmingskringen met twee kamerthermostaten en optionele
buitenvoeler, en met kring SWW

CH2 CH1 DHW

el F

Warm water
- == == Koudwater

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

Elektrische klemmen

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp (CH2)

............. FL -->Vlamsignaal

............. P3 -—>P3 pomp (CH1)

............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW -> -

............. CH --> Ingebouwde toestelpomp

o

00LX

m:m—L"‘” ............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)

............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

GINTCA
E@@ ............. Opt. kamerthermostaat 1

654321

@ [J— Opt. kamerthermostaat 2

Hoofd-
scherm

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Sub- . Sub-art.
scherm

Benodigde selectie

@ Model Prestige 3WV (ingesteld)

@ Pomp instellingen ::Inggestelde pomp con- Solo/Excellence 1

CV bedrijf Geactiveerd (]ml)

]II]I CV2 circuit Geactiveerd

@ Thermostaat & buiten
Warmtevraag

temp.

@ - < SWW modus Geactiveerd (<)

Warmtevraag Sensor

EXCELLENCE o NL
INHOT WATER
2-7
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o EXCELLENCE
IN HOT WATER

PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

INGESTELDE CONFIGURATIE 2

Ingestelde configuratie 2

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
CV1/Cv2/
Error V2 V1 CV1/CV2 SWW Vlam

Twee  verwarmingskringen  hoge  temperatuur, met  optionele
buitentemperatuurvoeler en twee kamerthermostaten, en met SWW-kring.

CH2 CH1 DHW
> (NN —» NN
D= D=
UUUUUUR UUUUUUR
-} : -} : . ., B
1 1 gﬁ]
UUUUUUP UUUUUUP _ > &
I I Prestige
L NN L NN
1 1
1 1 L 2 Z
f D= D=
UUUUUUM UUUUUUR
1 1
1 1
p4¢ p3¢ - -
DHW
:. :. & o=n
1
1 1 1
1 1 1
e el il el
Warm water

- == == Koudwater

Elektrische klemmen

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp (CH2)

............. FL -->Vlamsignaal

............. P3 -->P3 pomp (CH1)

............. ERR --> Error (Alarm)

............. DHW --> CV kring

............. CH --> Ingebouwde toestelpomp

x
o
°°
o

u B: Wm R — Warmwatervoeler SWW (NTC3)

............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

x
N
2

............. Opt. kamerthermostaat 1

x
>
4321
z
3
2

x
o

654321

@ [ Opt. kamerthermostaat 2

@ CV bedrijf

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, Zie “Code van de installateur toegang”):

Hoofd- Sub- Art. Sub-art.
scherm scherm

@ Model

Benodigde selectie

Prestige 3WV (ingesteld)

@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con-

Solo/Excellence 2
fig

Geactiveerd (]ml)

@I[m CV2 circuit Geactiveerd

Thermostaat & buiten

Warmtevraag temp.
@ -~ SWW modus Geactiveerd (<)
Warmtevraag Sensor

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

INGESTELDE CONFIGURATIE 3

Ingestelde configuratie 3

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Mengklep cvi/cve/ Mengklep
Error cv2 Vi open SWW dicht

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, met een optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten en met SWW-kring.

CH2 CH1 Low DHW
> A o
- @
UUUPS > (@
1
L ANA L
> 1 > 1
I < I
= 1
JUUP i
1 1
| AN I
> ! p3 ! vv A
J | | ¢ [
1
uuul>| w, : " 1
=== 1
210 w, : ' |
1 1 [Eap— |
~ - +-
J e r 4 1
1 1 I
1 1 I
P S N —— Warm water

= == == Koudwater

== Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

Hoewel de temperatuurvoeler ter regeling van de lage temperatuurskring niet op het
schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (gebruik de hiertoe voorziene
extra bekabelingskit).

Hoewel de veiligheidsthermostaat ter bescherming van de lage temperatuurskring niet
op het hydraulische schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (aansluiting
op X20, ref. 15 van het elektrische schema van de Prestige 24-32 Solo/Excellence).

Elektrische klemme

o

00LX

Klem naam --> aangesloten op

........... P4 --> P4 pomp (CH2)
........... FL --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT
........... P3 -->P3 pomp (CH1 )
........... ERR --> Error (Alarm)
[
........... DHW --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN
........... CH --> Ingebouwde toestelpomp

X5

o

654321

Bl -

........... Warmwatervoeler SWW (NTC3)
........... Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

........... Opt. kamerthermostaat 1*

........... Opt. kamerthermostaat 2

*De kamerthermostaat 1 regelt altijd de lage temperatuurskring.

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, Zie “Code van de installateur toegang”):

Hoofd- Sub- Art.
scherm scherm

@ Model

Benodigde selectie

Prestige 3WV (ingesteld)

@ Pomp instellingen

Ingestelde pomp con- Solo/Excellence 3

fig

CV bedrijf

Geactiveerd (]ml)

Geactiveerd

@m CV2 circuit

Warmtevraag Thermostaat & buiten

temp.

@ L < SWW modus Geactiveerd ()
Warmtevraag Sensor

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

EXCELLENCE o NL
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PRESTIGE SOLO/EXCELLENCE (3 WEG KLEP)

INGESTELDE CONFIGURATIE 4

Ingestelde configuratie 4

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Mengklep Cv1/Cv2/ Mengklep
Error CVv1/cv2 w1 open SWW dicht

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, met eventueel een
buitentemperatuurvoeler en met SWW-kring.

CH2 CH1 Low DHW
> (NN oo oo
- [[[== &
UUUUUUY \&/
1
Ly NN ! Pommm—e
1 1
I < I
o 1
uuuuuubl 1
1 1
NG e I
> - P3|
1 1
o 1
BUUULU> - |
l ———.
I Uiy I
1 1
N N
I’ - I’
1 P4 1
S
Warm water

- == == Koudwater

== Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

. Hoewel de temperatuurvoeler ter regeling van de lage temperatuurskring niet op het
schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (gebruik de hiertoe voorziene
extra bekabelingskit).

. Hoewel de veiligheidsthermostaat ter bescherming van de lage temperatuurskring niet
op het hydraulische schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (aansluiting
op X20, ref. 15 van het elektrische schema van de Prestige 24-32 Solo/Excellence).

o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp (CV kring)

............. FL --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT
............. P3 -->P3 pomp (CH1 )

............. ERR --> Error (Alarm)

............. DHW  --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN

............. CH --> Ingebouwde toestelpomp

x
o
°°
o

x
N
2

u m: WNTC R — Warmwatervoeler SWW (NTC3)

............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

Sfmca
EE@ ............. Opt. kamerthermostaat 1*

x
o
4321

x
o

654321

@ [ Opt. kamerthermostaat 2

*De kamerthermostaat 1 regelt altijd de lage temperatuurskring.

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Hoofd- Sub- Art. Sub-art.
scherm scherm

@ Model

@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con-

Benodigde selectie

Prestige 3WV (ingesteld)

Solo/Excellence 4

fig

@ CV bedrijf Geactiveerd (Iml)
@]lm CV2 circuit Geactiveerd
Thermostaat & buiten

Warmtevraag
temp.
@ - SWW modus Geactiveerd (¥ )
Warmtevraag Sensor

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

ELEKTRISCHE KENMERKEN PRESTIGE 42 - 50 -75 SOLO

Naar
schema
PRESTIGE SOLO
Hoofdkenmerken 42 50 75
Nominale spanning V~ 230 230 230
Nominale frequentie Hz 50 50 50
Elektriciteitsverbruik W 78 78 126
Klasse P X4D X4D X4D
ELEKTRISCHE KENMERKEN PRESTIGE 100 - 120 SOLO Naar
schema
PRESTIGE SOLO
Hoofdkenmerken 100 120
Nominale spanning Ve~ 230 230
Nominale frequentie Hz 50 50
Elektriciteitsverbruik W 150 180
Klasse 1P X4D X4D

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

Legende

Voedingsstekker 230V

Aarding

Hoofdschakelaar Aan/Uit

Gasklep (Gelijkgericht voor PRestige 42 - 50 - 75 Solo)
Toevoer brander

Klemmen voor optionele elementen

DQ : Alarm (ERR) A 230V SPANNING !
NL

S A T e

@ : Circulatiepomp van de verwarmingskring (CH)
@ : Circulatiepomp van de sanitaire kring (DHW)

7. Klemmen voor optionele elementen

@ :Pompen (Klemmen P3 en P4)

A 230V SPANNING!

D - Klem Flame (klem voor polyvalent gebruik, naargelang de configuratie)
8. PWM-stekker brander
9. NTC5-rookgastemperatuurvoeler
10.  NTC2-retourtemperatuurvoeler
11. NTCl-aanvoervoeler
12. Drukschakelaar gas
13. NTC lage temperatuur

[@3 Voor gebruik bij lage temperatuur circuits, de zwarte draden van X3, connector 1 & 6
moeten verbonden worden naar X20, connector 3 & 4.

14.  Veiligheidsthermostaat

15. Waterdruksensor

16.  PCB (Display)

17. Programmeerstekker ACVMax

18.  Cascade kabel aansluitpunt

19. A &BModbus (optie)

20. NTC3-warmwatervoeler SWW (optie)
21.  NTC4-buitenvoeler (optie)

22. Kamerthermostaat 1 (optie)

23.  0-10Volt (optie)

24.  Temperatuurvoeler Cascade (optie)
25. Kamerthermostaat 2 (optie)

26.  Ontstekings- en ionisatiekabel

27. Connector voor EBV interface (optie)
28.  5AT Traag zekering (3x) voor interne en optionele circuits®

* S5AT Traag zekering (2x) voor interne circuits en aansluiting van CH, DHW en Flame signaal + 5AT Traag zekering (1x) voor aansluiting van
Alarm, P3 en P4 (connector P14)

@ 2 reserve 5AT Traag zekeringen bevinden zich aan de achterzijde van de elektrische box indien benodigd voor vervanging.

EXCELLENCE o NL
IN HOT WATER M 2-11



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

17)

5AT Fuse
5AT Fuse
5AT Fuse

5

X18

(2R (EREEEFEEM  FIEREEE
sl Ss > > > > > > > > HEEHEH
E B3 z|> HEBIEE 2>« #|> HE S \:‘g > > > > > > > z|z|z|z|z|z
[ofo[o[o[é[é]o[o[o]o[e]é]  [é[o[é[e[o[d]e[é[o]o]  [é[é[ofo[o[o]é[é]o]o[o[o]é[e]  [o[o[e[oo]efoo]efo]  [o[o]e]
123456789101 12 12345678910 123456789101121314 12345678910 123456
X16
X15

X5

4321

654321

X101

230V ~ 50Hz

oO®e

Prestige 42 - 50 - 75 Solo

NL & EXCELLENCE
IN HOT WATER
2_1 2 De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

B. Blauw

Bk. Zwart

Br. Bruin

G. Grijs

Or. Oranje

R. Rood

V. Paars

W. Wit

Y/Gr. Geel/Groen

Bt @
=D

=9,

-10 Volt - Input

0-10 Volt - Ground
Cascade sensor - Input
Cascade sensor - Ground




PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

B. Blauw
Bk. Zwart
Br. Bruin
G. Grijs

0 Or. Oranje
R. Rood
m V. Paars
W. Wit

[T2TeTe]5 6 7 eTo0]  [iT2]3[4]5]¢6] Y/Gr. Geel/Groen
c|z| >|z HEE s[> > > | >|>> HEEEE8E NL
&l z|> a|z > > > >|>|>>|>> HEHEHE
[o[o[o[o]éTéo]o[o[o]6]8] [e[o]  [$]é[o[o[o[o]é]é[e]olo[o[é]e]  [o[o[o[o[o[o]s[s[o]o]
123456780910

12345678910112 1234567 89111121314

BusA
Bus - Ground
Bus B

] L
SINTC a

ACV Max

19)
=@

[ 0-10 Volt - Ground
=2 P escade sensor - input
[ N

5AT Fuse

X5

'Cascade sensor - Ground

5AT Fuse
5AT Fuse
654321

|
!
|
!
|
|
|
|
ON/OFF ]
|
|
|
|
|
|
|
|

. ® 230V ~ 50Hz
S ! { ®

— T © :[—
............... Sy
L RN
s ol ol ol ol ol ol
HHHHHH]

@ Prestige 100 - 120 Solo

EXCELLENCE o NL
IN HOT WATER M 2-13
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

POMPEN (PRESTIGE SOLO)

Het configuratiesysteem van de pompen is gebaseerd op de aanvragen van de voorziene hydraulische kring.
In de tabel hieronder vindt u 13 configuraties die in de ACVMax-regelaar zijn ingesteld voor de Prestige 42-50-
75-100-120 ketels (Weergegeven als "Solo (2 pompen)" in het Prestige Model selectie menu), naargelang de
verschillende hydraulische schema's die mogelijk zijn.

De tabel geeft aan welke relais geactiveerd zijn, en in welke omstandigheden.

De namen in de tabel verwijzen naar de aanvragen van respectievelijk de kringen CV1, CV2 en SWW, de
aanvragen om de gemotoriseerde mengklep te openen of te sluiten, de bekrachtiging van het uitgangsrelais
van het alarm (Error) of het vlamsignaal (Vlam).

Op de volgende pagina's vindt u de hydraulische schema's en het cijfer dat overeenstemt met de ingestelde
configuratie die op het scherm gekozen moet worden.

Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
1 Error (@) Cvi/cv2/ SWW (@] Vlam
SWW
2 Error [@% Cv1/Cv2/ Sww cv1/Cv2/ Vlam
SWw SWw
3 Error CV1/Cv2 SWW CV1/Cv2 Vlam
4 Error cv2 CV1/CV2 SWw (@Y Vlam
5 Error Ccv2 CV1 SWW CV1/Cv2/ Vlam
SWW
6 Error V1 SWwW cvi Vlam
7 Error CV1/cv2 Mengklep SWW CV1 laag Mengklep
open dicht
8 Error cv2 CV1/CV2 CV1/Cv2/ (@Y Vlam
SWw
9 Error CV/SWW Mengklep SWW CV1 laag Mengklep
open dicht
10 Mengklep Cv1/cv2 CV1/Cv2 SWwW CV1 laag Mengklep
open dicht
11 Mengklep Cv1/Qv2 cv2 SWW CV1 laag Mengklep
open dicht
12 Mengklep Cvi1/cve/ Ccv2 SWwW CV1 laag Mengklep
open SWw dicht
13 Error CV1/cv2 Cv2 Mengklep CV1 laag Mengklep
open dicht

[@ Draag er zorg voor dat er geen Warmwater aanvraag gegenereerd wordt in configuratie 13 I!

|

EXCELLENCE
IN HOT WATER

De handleiding van de installateur - ACVMax

@ Algemene opmerking

A1004308 - 660Y2900 - Deel 2+ B

Ingestelde configuraties 2 en 5 zijn voor Cascade installaties Zie Deel 3 "Code van de

installateur toegang"

B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 1

Ingestelde configuratie 1

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error cv2 Cvi/cv2/ SWwW (@Y1 Vlam

SWwW

Verwarmingskring  hoge  temperatuur, eventueel met  optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, zonder SWW-kring

Warm water
- == == Koudwater

]
Presfige

D“EEE' 3]
v

A
i
) &
1
i
|
o

r=<
|

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

ERR --> Error (Alarm)
DHW -> -
CH ->CV pomp

Opt. buiten temperatuur voeler

Opt. kamerthermostaat

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Hoofd- Sub- Art. Benodigde selectie

scherm scherm

@ Model

Prestige Solo (ingesteld)

@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1

Geactiveerd (]ml)

fig
@ CV bedrijf

Thermostaat & buiten
temp.

@ Warmtevraag

SWW modus Uitgeschakeld (%}

EXCELLENCE o
IN HOT WATER

NL
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Verwarmingskring hoge temperatuur, uitgerust met circulatiepompen op Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

de retourkringen, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en

kamerthermostaat, met SWW-kring. T (G848 |EgE T ERR —> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (SWW)
............. CH -—-> CV pomp

Warm water
NL - == == Koudwater

Xa .: n: {‘\'{j—‘—mm ............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)

Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

x
o
4321
g
E 5
o
~

............. Opt. kamerthermostaat

N .
] =
Prestige e
d > \&/
e Jo
v A
I Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
< h g (code installateur nodig, Zie “Code van de installateur toegang”):
|
é DHW Hoofd- Sub- . Sub-art. Benodigde selectie
-@----- <
r=< scherm scherm
| @ CH @ Model Prestige Solo (ingesteld)
b oo e e e e e e ae Ee Ee Ee Ew oEw E
Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1
fig
CV bedrijf
@ . Geactiveerd (]ml)
@]lm CV2 circuit Uitgeschakeld
Warmtevraag Thermostaat & buiten
temp.
Ingestelde configuratie 1 @:‘\ SWW modus Geactiveerd (4%)
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 Warmtevraag Sensor
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error cv2 CV1/Cv2/ SWW (@Y Vlam
SWW

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Verwarmingskring hoge temperatuur, uitgerust met circulatiepompen op
de aanvoerkringen, eventueel met optionele buitentemperatuurvoeler en

kamerthermostaat, met SW\W-kring.

Warm water
= == == Koudwater

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (DHW)
............. CH -> CV pomp (CH)

x
o
4321

............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)

Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

S SINTCAI .............
N
S @ ............. Opt. kamerthermostaat

om0 n
@
SRV,
DHW Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
CH @ (code installateur nodig, Zie “Code van de installateur toegang”):
< : :
l Hoofd- Sub- Sub-art. Benodigde selectie
-------- <
=< : scherm scherm
1 I @ Model Prestige Solo (ingesteld)
b e o e e e e e o o o Em Em oww o4
Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1
fig
CV bedrijf
@ g Geactiveerd (]ml)
@m CV2 circuit Uitgeschakeld
Warmtevraag Thermostaat & buiten
temp.
Ingestelde configuratie 1 @ <+  SWWmodus Geactiveerd ()
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 Warmtevraag Sensor
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error Ccv2 cvi/cve/ SWw cvi Vlam
SWwW

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Verwarmingskring hoge temperatuur, met extra laadpomp, eventueel met
optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring.

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. P4 —> -
............. FL -->Vlamsignaal
............. P3 ->P3 pomp
Warm water
- == == Koudwater
............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW > SWW pomp (DHW)
............. CH --> CV pomp (CH)
A 0 A
=
&
&/ N 0 -: ............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)
Presfige _ Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
X6 e
| 2 v = l: Opt. kamerthermostaat
>= 1
1 r =< 1
CH ! DHwW ! @3
1 1 1
L3 L3 1
e r r 1
1 1 1 . .
@ o o = d Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
Hoofd- Sub- Art. Benodigde selectie
scherm scherm
@ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1
fig
CV bedrijf
! Geactiveerd (]ml)
Ingestelde configuratie 1 @ 1
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 @ CV2 circuit Vitgeschakeld
ERR P4 P3 DHW CH FL Warmtevraag Thermostaat & buiten
Error V2 cv1/Cv2/ SWW V1 Viam temp.
sww @ - SWW modus Geactiveerd (8 )
Warmtevraag Sensor

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel
met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-

Elektrische klemmen

Klem naam --> aangesloten op

5 SRV = - = N = - | RN N P4 ->P4 H2
kring. > P4 pomp (CH2)
............. FL -->Vlamsignaal
............. P3 -->P3 pomp
............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (DHW)
CH2 CH1 oHw 0 ———NEas [P E—Y= ... CH --> CV pomp (CH1)
x
: @
0 n Xa .: B: WNTC F— Warmwatervoeler SWW (NTC3)
> Ejﬁﬂ - @f"’“ ............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
&/ X6
SBR[ e Opt. kamerthermostaat 1
» » v = X5 :
>= D-I 1 @ ............. Opt. kamerthermostaat 2
1 r =< 1
P4 ' @cH ! oHw ! @3
1 1 1 1
L LS L 1 . .
¢ P 7 - I Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
1 _1 1 I (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
T I o
Hoofd- Sub- Art. Benodigde selectie
Warm water scherm scherm
= = = Koudwater @ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1
fig
CV bedrijf
/ Geactiveerd (]ml)
Ingestelde configuratie 1 @ 1
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 @ CV2 circuit Geactiveerd
ERR P4 P3 DHW CH FL Warmtevraag Thermostaat & buiten
Error V2 cv1/cv2/ sww v Viam temp.
Sww @ - < SWW modus Geactiveerd ()
Warmtevraag Sensor

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel
met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

kring. ............. P4 --> P4 pomp (CH2)
............. FL -->Vlamsignaal
............. P3 -->P3 pomp
............. ERR --> Error (Alarm)
CH1 CH2
0L — | = = | = TR DHW --> SWW pomp (DHW)
............. CH --> CV pomp (CH1)
"HHHHHH "HHHHHH a0 8 <
_ : @
fsmarl
GUUUUU>= LLELEUS I I
L nnnnnn L nNannn Xa .: n:ﬁj—LNm ............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)
: : Fre?riue ~ @fm” ............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
UUUUUUP= §:0:0:8:0: 0> X6 =
1 1 BRI M Opt. kamerthermostaat 1
—evavavavay —=vvevavg,
> 1 id 1 @pHw M 4 _
1 1 r =< 1 5
JUUUUUPA UUUUUUPA 1 1 X5 ple-
1 I 1 P3 I =
CH 1 P4 1 1 | Opt. kamerthermostaat 2
. [ 3 [ 3 [ 3 _
i 3 - 3 3 N - |
1 1 1 1
Ll et Al @ Bl Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
Warm water
= = = Koud water Hoofd- Sub- . Sub-art. Benodigde selectie
scherm scherm
@ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 1
fig
CV bedrijf
@ ) Geactiveerd (]ml)
Ingestelde configuratie 1 @m CV2 circuit Geactiveerd
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 Warmtevraag Thermostaat & buiten
ERR P4 P3 DHW CH FL temp.
Error CH2 Qv1/cv2/ sww CH1 Vlam &  SWWmodus Geactiveerd (<)
sww @
Warmtevraag Sensor
N & INHOT WATER
2_20 De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 4

Ingestelde configuratie 4

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error V2 CV1/CVv2 SWW V1 Vlam

Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel
met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-

kring.

v v
J
v
J

v

\Y%

Y P I s Sy ——
A\

I R R

Prestige

DHW

9

— \Narm water
- == == Koudwater

DHW

@A b

Elektrische klemmen

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 -> P4 pomp (CH2)
............. FL -->Vlamsignaal
............. P3 -->P3 pomp

............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW -> SWW pomp (DHW)
............. CH --> CV pomp (CH1)

x
=
°Q
o

x x
o &
4321 21

x
o

654321

............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)

............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

............. Opt. kamerthermostaat 1

@ ............. Opt. kamerthermostaat 2

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur

(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Hoofd-
scherm

Sub-
scherm

Sub-art.

Benodigde selectie

Model Prestige Solo (ingesteld)

Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 4
fig

CV bedrijf
/ Geactiveerd (]ml)
@m CV2 circuit Geactiveerd
Warmtevraag Thermostaat & buiten
temp.
@ - < SWW modus Geactiveerd ()
Warmtevraag Sensor

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Twee verwarmingskringen hoge temperatuur, met extra laadpompen, eventueel Elektrische klemmen Klem naam —> aangesloten op
met optionele buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-
kring. ............. P4 --> P4 pomp (CH2)
............. FL -->Vlamsignaal
............. P3 -->P3 pomp
............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (DHW)
CH1 CH2 DpHW e [EEEYE CH --> CV pomp (CV1)
A e aTalalals x
-> -> s @
JUULUUP= UULUJUUD=
1 1
> (HHHH Y] : > HHH Y] : o0 n
J i &
UUUUUUE UUUUUUP _ > &/
. . Prestige
i I i I _
1 1 ~
BUUUUUP> JUUUUU B XS B~

3
[a)
ag
N
o
£
N

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur

1 1 . . .
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

L T L T T

Warm water Hoofd- Sub- Art. Benodigde selectie
= = = Koudwater scherm scherm
@ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 4
fig
CV bedrijf
. ) Geactiveerd (Iml)
Ingestelde configuratie 4 @

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 @mﬂ CV2 circuit Geactiveerd
ERR P4 P3 DHW CH FL Warmtevraag Thermostaat & buiten
Error Ccv2 CV1/CV2 SWW CV1 Vlam temp.

@ 3 SWW modus Geactiveerd (¥)
Warmtevraag Sensor

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 3

Ingestelde configuratie 3

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error CV1/CV2 SWW CV1/CV2 Vlam

Twee  verwarmingskringen  hoge  temperatuur  geregeld  door
elektromagnetische kringen, met extra laadpompen, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat en met SWW-kring.

CH1 CH2 DHW
-} I -}
BUUUUU>~ | BUULUU>-
1 1
L ¢ b ioa
- =
BUUUUU> | UL v
~avavavavey  H ~avavavave)  d
-} 1 -} 1
1 1
BUUUUUS | BUULUUS-

S

B

-

Warm water
- == == Koudwater

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. P4 —> -

............. FL -->Vlamsignaal

............. P3 -->P3 pomp

............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (DHW)
............. CH -->CV pomp

001X
(9]

n:ﬁ’)—me R — Warmwatervoeler SWW (NTC3)

Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

Sfmcla .............
EE ............. Opt. kamerthermostaat 1

X6 =
-

X5

654321

Opt. kamerthermostaat 2

Hoofd-

scherm

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Su Art.
scherm

@ Model

Benodigde selectie

Prestige Solo (ingesteld)

@ Pomp instellingen

Ingestelde pomp con- Config 3
fig

CV bedrijf
/ Geactiveerd (]ml)

Geactiveerd

@m CV2 circuit

Warmtevraag Thermostaat & buiten

temp.

@ 3 SWW modus Geactiveerd ()
Warmtevraag Sensor

EXCELLENCE o
IN HOT WATER

NL
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o EXCELLENCE
IN HOT WATER

PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Verwarmingskringen hoge temperatuur geregeld door elektromagnetische
kringen, met extra laadpompen, eventueel met  optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat en met SWW-kring.

CH1 CH2 DHW
>N > (HHHH N
LUUUUU>A JUUUUU>A
> ({{HHH] = (HHHHH] Nl |
5
->

I

Warm water
= == == Koud water

Ingestelde configuratie 3

Elektrische klemme

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 -> -

............. FL -->Vlamsignaal

............. P3 >

............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW --> SWW pomp (DHW)
............. CH --> CV pomp (CH)

x
o
654321

............. Warmwatervoeler SWW (NTC3)
............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

............. Opt. kamerthermostaat 1

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 P3 DHW CH FL
Error CV1/CV2 SWw CV1/CV2 Vlam

Hoofd-

scherm

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, Zie “Code van de installateur toegang”):

Sub-
scherm

@ Model

Sub-art. Benodigde selectie

Prestige Solo (ingesteld)

@ Pomp instellingen

Ingestelde pomp con- Config 3
fig

CV bedrijf

Geactiveerd (Iml)

@]lm Warmtevraag

Thermostaat & buiten
temp.

CV2 circuit Geactiveerd
SWW modus Geactiveerd ('t\)
Sensor

@ Warmtevraag

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 7

Ingestelde configuratie 7

Elektrische klemmen

Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
ERR P4 DHW CH FL
Error CV1/Qv2 Mengklep SWw CV1 laag Mengklep

open dicht

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, kring lage temperatuur met
gemotoriseerde 3-wegklep, kamerthermostaat op de verwarmingskring

(CV) en eventueel een tweede kamerthermostaat, met eventueel een
buitentemperatuurvoeler, zonder SWW-kring

Warm water
= == == Koudwater

A

00LX
(9]

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp

...FL --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT
............. P3 --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN
............. ERR --> Error (Alarm)
............. DHW -> -
............. CH -->CVpomp (CH,_)

]

Prestige

[a)
s

g
H

al e

1
1
S Y S

@ Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

Opt. kamerthermostaat 1*

Hoofd-
scherm

Sub-

scherm

Art.

*De kamerthermostaat 1 regelt altijd de lage temperatuurskring.

Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):

Benodigde selectie

. Hoewel de temperatuurvoeler ter regeling van de lage temperatuurskring niet op het

schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (gebruik de hiertoe voorziene

extra bekabelingskit).

. Hoewel de veiligheidsthermostaat ter bescherming van de lage temperatuurskring niet

@ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config7
fig

CV bedrijf
) Geactiveerd (]ml)
@Ilm Warmtevraag Thermostaat & buiten
temp.
CV2 circuit Geactiveerd
@ - < SWW modus Geactiveerd (=)
Warmtevraag Sensor

op het hydraulische schema staat, zorg er steeds voor dat u deze installeert (aansluiting
op X20, ref. 13 van het elektrische schema van de Prestige 42-50-75-100-120 Solo).

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

Verwarmingskringen hoge en lage temperatuur, kring lage temperatuur met
gemotoriseerde 3-wegklep, kamerthermostaat op de verwarmingskring
(CV) en eventueel een tweede kamerthermostaat, met eventueel een
buitentemperatuurvoeler, met SW\W-kring.

Warm water
- == == Koudwater

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp

............. ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT
............. P3 --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN
............. ERR --> Error (Alarm)

............. DHW > SWW pomp (DHW)

............. CH -->CVpomp (CH )

Low’

001X
(9]

-li - = : o A0 Warmwatervoeler SWW (NTC3)
| Preshige e @ Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
|
CH,, 0 Opt. kamerthermostaat 1*
0 v A
w, 1
w, ---¢ 1
! h g
Pl SN 1
<4 &
r L Dg’_ 4 Opt. kamerthermostaat 2
r < | 1
1 I P4 . .
I h 1 *De kamerthermostaat 1 regelt altijd de lage temperatuurskring.
Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
(code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
Hoofd- Sub- Benodigde selectie
scherm scherm
@ Model Prestige Solo (ingesteld)
@ Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 7
Ingestelde configuratie 7 fig
CV bedrijf
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5 j Geactiveerd (1
ERR P4 P3 DHW CH FL
I[m Warmtevraag Thermostaat & buiten
Error CvV1/Cv2 Mengklep SWW CV1 laag Mengklep @ temp.
open dicht
CV2 circuit Geactiveerd
@ 3 SWW modus Geactiveerd (¥)
Warmtevraag Sensor
& EXCELLENCE
IN HOT WATER
| De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 9

[Eg’ Gelieve dit configuratie niet gebruiken. Het is nog niet geactiveerd.

EXCELLENCE o NL
IN HOT WATER M 2-27
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PRESTIGE SOLO (2 POMPEN)

INGESTELDE CONFIGURATIE 12

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> P4 pomp
Ingestelde configuratie 12
Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5

............. Flame -->Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT

............. P3 -->P3 pomp (CH2)
ERR P4 P3 DHW CH FL
Mengklep cvi/cvz/ cv2 sww CV1laag Mengklep o FEig=n EEEF—7 ... ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN
NL open SWW dicht

............. DHW  --> SWW pomp (DHW)

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele  — (& & [EEEN.PE ... CH  -->CVpomp (kring lage temp.)

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat, en met SWW-kring.

00LX
(9]

| BT — ) Ly e Warmwatervoeler SWW (NTC3)
X4
CH2 CH1 Low DHW i m:ﬁj—LNM
_ - SINTN ............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
>N xs {8 EE ,
> E 101 .:’ S @ ............. Opt. kamerthermostaat 1*
- . &
5:0:0:8:0: 0> : > \&/
Ly (N ! e
! | : *De kamerthermostaat 1 regelt altijd de lage temperatuurskring.
1
JUUUUU> |
Sevevevas I
L) I 0 v A . .
H o 1 Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
1 = < . L.
- w ) I ! (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
§ I @M , .
P3 @ w, X @ DHW | Hoofd- Sub- Benodigde selectie
(S S . scherm scherm
7 b P4 7 1
1 i 1 1 @ Model Prestige Solo (ingesteld)
YO U
Pomp instellingen Ingestelde pomp con- Config 12
fig
Warm water CV bedrijf
- == == Koudwater @ Geactiveerd (]ml)
I[[[[ Warmtevraag Thermostaat & buiten
@ temp.
CV2 circuit Geactiveerd
@ 3 SWW modus Geactiveerd (¥)
Warmtevraag Sensor

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER EN WATERMASTER

ELEKTRISCHE KENMERKEN VAN HEATMASTER® 25-35-45 TC, HEATMASTER® — Legende
25 C AND WATERMASTER 25 - 35 - 45 <t
1. Voedingsstekker 230V
2. Aarding
3. Hoofdschakelaar Aan/Uit
HeatMaster TC / WaterMaster 4 Gasklep- Gelikgericht
Hoofdkenmerken 25 35 45 5. Toevoer brander
Nominale spanning Vo~ 230 230 230 6. Klemmen voor optionele elementen
Nominale frequentie Hz 50 50 50 DQ - Alarm (ERR) A 230V SPANNING ! [
Max. W 95 111 126
Elektriciteitsverbruik : Qgﬂ
ol i 2 el &l @ : Circulatiepomp van de sanitaire kring (DHW)
Elektrisch
veermi;l);cenodpegeelgcs)tn;%r‘:/o w 24 34 45 7. Klemmen voor optionele elementen
Elektrisch verbruik in :Pompen (Klemmen P3 en P4)
w 3 3 3 A
stand-by D 230V SPANNING !
Aansluitwaarde (zekering) A 16 16 16 - Klem Flame (klem voor polyvalent gebruik, naargelang de configuratie)

8. PWM modulerende pomp
Klasse IP20 IP 20 IP 20 9. PWi-stekker brander

10.  NTC5-rookgastemperatuurvoeler
11.  NTC2-retourtemperatuurvoeler
12. NTCl-aanvoervoeler

13.  NTC lage temperatuur

HeatMaster 25 C <5 Voor gebruik bij lage temperatuur circuits, de zwarte draden van X3, connector 1 & 6
moeten verbonden worden naar X20, connector 3 & 4.

Hoofdkenmerken
Nominale spanning V~ 230 14.  Veiligheidsthermostaat
Nominale frequentie Hz 50 15, Waterdruksensor
16.  PCB (Display)
Max. W 95 7. P tekker ACVM
Elektriciteitsverbruik : rogrammeerstexicer x
Min. w 19 18. A &B Modbus (optie)
Elektrisch 19. NTC3-warmwatervoeler SWW
extrisch opgenomen w 24 20.  NTC4-buitenvoeler (optie)
vermogen deellast 30% )
21.  Kamerthermostaat 1 (optie)
Elektrisch verbruik in W 3 22, 0-10Volt (optie)
stand-by 23, Kamerthermostaat 2 (optie)
Aansluitwaarde (zekering) A 16 24. Connector voor EBV interface (control unit)

25. Ontstekings- en ionisatiekabel
26.  5AT Traag zekering (3x) voor interne en optionele circuits®

Klasse IP 20

* 5AT Traag zekering (2x) voor interne circuits en aansluiting van CH, DHW en Flame signaal + 5AT Traag zekering (1x) voor aansluiting van
Alarm, P3 en P4 (connector P14)

@ 2 reserve 5AT Traag zekeringen bevinden zich aan de achterzijde van de elektrische box indien benodigd voor vervanging.

EXCELLENCE o NL
INHOT WATER w 2-29
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HEATMASTER EN WATERMASTER

B. Blauw
Bk. Zwart
PUMP PWM Br. Bruin
G. Grijs
o Oor. Oranje
R. Rood
V. Paars
= W, Wit
1[2[3[4]5 [T2[3TaTsT6[7[e[sTi0]  [1T2]3]4[5[6] Y/Gr. Geel/Groen
clz| >z s> > > > > > > > > HEHEEHEB
ol &« HEE &> x|z &> «|= - Kol &6 & |z > > > > > > > > > z|z|z|z|2|2
[o[o[o[é]é]é]o]oo ] [c]é]e[o[é]e[é]6[o]  [8]o[o[o[o[o[d]é]6[é[o]o[é]6]  [c]o[o[e[e[e[e]o]o[e] [
123456738 9101112 12345673891 12345678 9101121314 1234567891 123456
1.2 3 4 5 X16
X1 bbbl X 11 X15

- BusA

o Bus - Ground

© BusB

1E= L@
§ e_rmc 4@
0-10 Volt - Input

0-10 Volt - Ground

ACV Max ol

5AT Fuse

5AT Fuse
5AT Fuse

x
o
4321

654321

ON/OFF

X101 230V ~ 50Hz
s

i
i
i
i
[
|
|
|
i
i
I
O®e

|
|
|
|
1
|
|
|
|
4

)

v
ver
Yo
vior
YIGr

BED=e-
D6~
=g

LA
- S HeatMaster 25 C - HeatMaster 25 - 35 - 45 TC - WaterMaster 25 - 35 - 45

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER EN WATERMASTER

B. Blauw
Bk. Zwart
Br. Bruin
G. Grijs
Q Or. Oranje
PUMP PWM e R. Rood
G Lo fee
(TZE0ETE) (EEEEERERMN  [EEEE Y/Gr. Geel/Groen
x|z >|& R R R E R R R S z|z|z|z|z|=z NL

. ! o #|c &> > |z > |z &= s|&|5 & x|z S>> i> > > > > > z|z|z|z|2|2
! ! [o[o[o[é]é]é[o[ofo]6]6[8]  [8[c[é[6[o[é[C[8]6]0] [é]ofo[o[o[8]8[6[8[o]o[é]6]  [o[e[c]o[e[e[c]ofo[e]  [6]6[6[6]6]8]
| ] 12345678 9101112 123456728910 12345678 91011121314 123456728910
| | t
! ! o] | X1
I I I
| | T
i | Harmess cov: aonzta P N
| I — = - BusA
| | T o X7 o~ Bus - Ground
| | il B © Bus B
. ! I o
| | 1| Ll r
L i ACV M wof| ol ER—(1) Lo
ol|et -

! | [ S | | I aX i NTC4
| | > vier Ol — I I 5 Sf
i I R o= -—-—- - eler - L w_ === X6 & ::
. SR oy o 2 s s =118 ul—: ™ &
ot L TS ] Prs
| | o | ! : Ol s 38 4 - 0-10 Vot - Input

. r I w - -
T T T T+ s 1 E E E ) 0-10 Vot - Ground
o i Pl i X5 e
| i I [T i
L == a3
[ a e Pho
| b (26)
i P
i | ON/OFF | | I
[ Fho
i i I I
i N
| Il I
| Il I
1 11 |
: — g 230V -~ 50Hz
i I
: [

|
;

HeatMaster 70 - 85 TC - WaterMaster 70 - 85

EXCELLENCE O NL
IN HOT WATER M 2-31
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HEATMASTER EN WATERMASTER

ELEKTRISCHE KENMERKEN VAN HEATMASTER® 70-85 TC, WATERMASTER

70-85
HeatMaster TC / WaterMaster

Hoofdkenmerken 70 85
Nominale spanning V~ 230 230
Nominale frequentie Hz 50 50

Max. W 210 266
Elektriciteitsverbruik

Min. W 50 46
Elektrisch opgenomen 55 51
vermogen deellast 30%
Elektrisch verbruik in
stand-by w 3 3
Aansluitwaarde (zekering) A 16 16
Klasse IP 20 IP 20

ELEKTRISCHE KENMERKEN VAN HEATMASTER® 120 TC, WATERMASTER 120

HeatMaster TC / WaterMaster

Hoofdkenmerken 120
Nominale spanning V~ 230
Nominale frequentie Hz 50
Max. w 327
Elektriciteitsverbruik
Min. ' 70
Elektrisch opgenomen W 74
vermogen deellast 30%
Elektrisch verbruik in
stand-by w 4
Aansluitwaarde (zekering) A 16
Klasse IP 20

Q EXCELLENCE
IN HOT WATER

Legende

o vk wN =

Voedingsstekker 230V

Aarding

Hoofdschakelaar Aan/Uit

Gasklep

Toevoer brander

Klemmen voor optionele elementen

[:]Q - Alarm (ERR) A 230V SPANNING!
e

@ : Circulatiepomp van de sanitaire kring (DHW)

Klemmen voor optionele elementen

@ : Pompen (Klemmen P3 en P4)

A 230V SPANNING!

D - Klem Flame (klem voor polyvalent gebruik, naargelang de configuratie)
PWM-stekker brander
NTC5-rookgastemperatuurvoeler
NTC2-retourtemperatuurvoeler
NTC1-aanvoervoeler
Drukschakelaar gas
NTC lage temperatuur

[@? Voor gebruik bij lage temperatuur circuits, de zwarte draden van X3, connector 1 & 6
moeten verbonden worden naar X20, connector 3 & 4.

Veiligheidsthermostaat
Waterdruksensor

PCB (Display)

Programmeerstekker ACVMax

A & B Modbus (optie)
NTC3-warmwatervoeler SWW
NTC4-buitenvoeler (optie)
Kamerthermostaat 1 (optie)

0-10 Volt (optie)

Kamerthermostaat 2 (optie)
Ontstekings- en ionisatiekabel
Connector voor EBV interface (optie)
5AT Traag zekering (3x) voor interne en optionele circuits®
PWM modulerende pomp

* S5AT Traag zekering (2x) voor interne circuits en aansluiting van CH, DHW en Flame signaal + 5AT Traag zekering (1x) voor aansluiting van
Alarm, P3 en P4 (connector P14)

@ 2 reserve 5AT Traag zekeringen bevinden zich aan de achterzijde van de elektrische box indien benodigd voor vervanging.

iding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



HEATMASTER EN WATERMASTER

B. Blauw
Bk. Zwart
Br. Bruin
PUMP PWM e G. Grijs
Or. Oranje
v e
d o [1T2[a4]s]e]7]eofto]  [1]2]3]a]s]e] v Paars
> Yol F|o|s 1(2(3[4(5 1|2(3[4[5[6[7|8]|9]10] 1(2(3[4|5|6 .
| oz sz > > > > > z|z|z|z|z|2 W. Wit
i Y/Gr. Geel/Groen
i NL
i
!
] BE HEE B> =z E|> <z HE sls]s) & |z S>> > > > > > > z|z|z|z|z|z
| [ofoJo[é]é]é[ofo[o[é]e]8]  [8[c]é]e[o[é[o[é]6[o]  [d]é[ofo[o[o]é[é[o[é[o]o[é]6]  [o[ofo[e[ofo[ofo[efo]  [o]e]o]e[e]¢]
i 1234567 89101112 1234567891 12345678 91011121314 1234567891 123456
T TE= ] x10 X16
8% x12

>
S
2 1

BusA
Bus - Ground
© Bus B
=l Q®
S efm’c 4
N
O
= @

Jp J) 0-10 Vot - Input
0-10 Volt - Ground

ACV Max |

x
N
21

o |=
x
o

4321

5AT Fuse

X5

5AT Fuse
5AT Fuse
654321

ON/OFF

230V ~ 50Hz

|
|
|
|
|
If
o)
|1~ |

HeatMaster 120 TC - WaterMaster 120
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HEATMASTER EN WATERMASTER

POMPEN (HEATMASTER)

Het configuratiesysteem van de pompen is gebaseerd op de aanvragen van de voorziene hydraulische kring.
In de tabel hieronder vindt u 4 configuraties die in de ACVMax-regelaar zijn ingesteld voor de HeatMaster 25-
35-45-70-85-120 en HeatMaster 25 C ketels, naargelang de verschillende hydraulische schema's die mogelijk
zijn.

De tabel geeft aan welke relais geactiveerd zijn, en in welke omstandigheden.

De namen in de tabel verwijzen naar de aanvragen van respectievelijk de kringen CV1, CV2 en SWW, de
NL aanvragen om de gemotoriseerde mengklep te openen of te sluiten, de bekrachtiging van het uitgangsrelais
van het alarm (Error) of het vlamsignaal (Vlam).

Op de volgende pagina's vindt u de hydraulische schema's en het cijfer dat overeenstemt met de ingestelde
configuratie die op het scherm gekozen moet worden.

Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5

Nr ERR P4 P3 DHW CH FL

5 Error/Vlam Ccv2 cvi SWW Cvi1/cv2/ Vlam
SWW

14 Error/Vlam Mengklep CV1/Cv2 V1 Cvi/cve/ Mengklep

open SWw dicht
15 Mengklep Ccv2 CV1/Cv2 (@ Cv1/Cv2/ Mengklep
open SWw dicht

16 Error/Vlam Ccv2 CV1/Cv2 Vi Cvi1/cve/ Vlam

SWW
POMPEN (WATERMASTER)

Het configuratiesysteem van de pompen is gebaseerd op de aanvragen van de voorziene hydraulische kring.
In de tabel hieronder vindt u de 4 configuraties die in de ACVMAX regelaar mogelijk zijn voor de WaterMaster
25-35-45-70-85-120 toestellen, Configuratie 5 is ingesteld voor het toestel.

De tabel geeft aan welke relais geactiveerd zijn, en in welke omstandigheden.

Eris momenteel geen hydraulisch schema beschikbaar voor de WaterMaster

Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
5 Error/Vlam Ccv2 Vi SWwW CV1/Cv2/ Vlam
SWW
14
15 Niet actief
16

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
2-34

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



HEATMASTER

INGESTELDE CONFIGURATIE 16

Ingestelde configuratie 16

Elektrische klemmen

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 -> -
Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex5 T fElSe =P EY =7 Flame  -->Vlamsignaal
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
............. P3 -> -
16 Error/Vlam CH2 CH1/CH2 CH1 CV1/Cv2/ Vlam
sww.o o Uaig=s EPE}—< ... ERR --> Error (Alarm)
......... CH -->CV pomp (CH1)
Verwarmingskring  hoge  temperatuur, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat.
cHi BB B =M Lwes e Warmwatervoeler SWW (NTC3)
_ N NTCA  eevesreeenes Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
N ST
= 1 o K e S Opt. kamerthermostaat 1
g [:]qém [ U >=
1
oS N I
1
1 . .
U= nstellingen van de aX met ade menu installateur
>= Instelling de ACVM td tallat
1 (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
9
-} I
1 Hoofd- Sub- Art. Benodigde selectie
g
P> scherm scherm
1
1 @ Model HeatMaster (Ingesteld)
o= =
| CHpump @ @ Pomp instellingen ::Inggestelde pomp con- Config 16
b oo e o e am e e Ee e am e Ew oEw E
@ CV bedrijf Geactiveerd (]ml)
- ]]m Thermostaat & buiten
@ Warmtevraag
temp.
CV2 circuit Uitgeschakeld
@ 3 SWW modus Geactiveerd ('t\)
Warmtevraag Sensor
N HoY WATER &
De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B
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HEATMASTER

INGESTELDE CONFIGURATIE 16

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op
Ingestelde configuratie 16

............. P4 --> P4 pomp (CH2)
Config.  Flex4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flexs5 T = @S 8ES <€ Sy Ba 1" e Flame  ->Vlamsignaal
Nr ERR P4 P3 DHW CH L (= — B — - = = P3 >
NL 16 Error/Vlam CH2 CH1/CH2 CH1 CVv1/CQv2/ Vlam
sw  ——FEasN EEE— T . ERR --> Error (Alarm)
............. CH -->CV pomp (CH1)

Verwarmingskring  hoge  temperatuur, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaat.

001X
(9]

CH1 CH2 xab I BEBRTTT) Lintes e Warmwatervoeler SWW (NTC3)
= (YY) - (HH YY) l_ ............. Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
X6 B
o[ e LU= HUUUUU > S E— Opt. kamerthermostaat 1
[] 1
AAAAAA Y AAAAAA ! i
'> 1 1 '» i 1 :
0 . x5 (57
; b
VUUUUUD=, UUUUUU I>J| P Opt. kamerthermostaat 2
1 1
Ly NN Ly (ONNNN
1 1
| [>_: [>_: Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
it g (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
d > 1
- ¢ s 1
1 cHpump () Pa @ Hoofd- Sub- Art. Sub-art. Benodigde selectie
e e e c e e e — === o scherm scherm

- @ Model HeatMaster (Ingesteld)
@ Ingestelde pomp con-

Pomp instellingen fig Config16

@ CV bedrijf Geactiveerd (]ml)

Thermostaat & buiten

@m Warmtevraag

temp.

CV2 circuit Geactiveerd

- SWW modus Geactiveerd (<)
@ Warmtevraag Sensor

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER
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HEATMASTER

INGESTELDE CONFIGURATIE 15

Ingestelde configuratie 15

Elektrische klemmen

Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex 5
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
15 Mengklep Ccv2 Cvi/cv2 V1 Cvi1/Qve/ Mengklep
open SWW dicht

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele

buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten.

Klem naam --> aangesloten op

............. P4 --> CV pomp (CH2)

............. ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT

............. P3 - 'IIII
NL

............. ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN

............. DHW --> CV1 pomp (CH1 )

NTC3  eeveeeeeeens Warmwatervoeler SWW (NTC3)
CH1 CH2 NTCA Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)
............. Opt. kamerthermostaat 1
= ->
a 6 Din ©
al J&a [S——— UUUUUUE X5 :
< 1 A Ara P | o
" L) . @ ............. Opt. kamerthermostaat 2
[} 1
: UL _ _
CHitow : o Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
L 1
w | = 1 (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
3 - 1
w, -+ LUUUUUP=
[ : Hoofd- Sub- Art. Sub-art. Benodigde selectie
= ) Y ’ I scherm scherm
1 ' P4 @
1 1 @ Model HeatMaster (Ingesteld)
B L T R ) @
- Pomp instellingen :Elnggestelde pomp con- Config15
@ CV bedrijf Geactiveerd (]mI)
]]m Thermostaat & buiten
Warmtevraag
@ temp.
CV2 circuit Geactiveerd
@ - SWW modus Geactiveerd (<8~ )
Warmtevraag Sensor
EXCELLENCE Q NL
IN HOT WATER M 2-37
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HEATMASTER

INGESTELDE CONFIGURATIE 15

Elektrische klemmen Klem naam --> aangesloten op
Ingestelde configuratie 15

............. P4 --> P4 pomp (CH2)
Config. Flex 4 Flex 6 Flex 3 Flex 2 Flex 1 Flex5 e 4 e =P E-—7 ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep DICHT
Nr ERR P4 P3 DHW CH FL
............. P3 -->P3 pomp (CH1 en CH2)
NL 15 Mengklep Ccv2 CV1/Cv2 cv1 cvi/cve/ Mengklep
open sww dicht Sy  FEREE—c ... ERR --> Gemotoriseerde 3-wegklep OPEN
............. DHW --> CV pomp (CH1 )

Verwarmingskring hoge en lage temperatuur, eventueel met optionele
buitentemperatuurvoeler en kamerthermostaten.

x
=
°°
(=]

m: @Lm s e Warmwatervoeler SWW (NTC3)

Opt. buiten temperatuur voeler (NTC4)

x
N
21

CH_l CH2 : SINTC" .............
X6
TERC—— H Opt. kamerthermostaat 1
® =t€nE|1 UULUUUUP = X5 e
al ] [S— ' .
| | ~Mmnn ! 5
1 =) 1 @ ............. Opt. kamerthermostaat 2
] 1
=) : UUUUU HD': Instellingen van de ACVMax met de menu installateur
CHiLow : L (NN : (code installateur nodig, zie “Code van de installateur toegang”):
o ] 1
o - - '+ Sy Hoofd- Sub- . Sub-art. Benodigde selectie
! 1 scherm scherm
M L 1
B — ,
=1 ! @ Model HeatMaster (Ingesteld)
1 ] P4© @
1 | _
= = L i Pomp instellingen ::Inggestelde pomp con Config15

N~
- @ CV bedrijf Geactiveerd (]ml)

Thermostaat & buiten

@mﬂ Warmtevraag

temp.

CV2 circuit Geactiveerd

-3 SWW modus Geactiveerd (¥)
@ Warmtevraag Sensor

NL o EXCELLENCE
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2_38 De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 2 + B



DE HANDLEIDING VAN DE INSTALLATEUR VOOR DE
VERWARMINGSINSTALLATIES GEREGELD DOOR ACYMAX

Deel 4
Schouwaansluiting

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Voor toestellen gebouwd vanaf Maart 2016, met ten minste software versie

uuuuuu ICE o
INHOT WATER



INHOUDSOPGAVE

VOLUME 4 - CHIMNEY CONNECTIONS

CHIMNEY CONNECTION CHARACTERISTICS FOR PRESTIGE BOILERS ..........c.cccccc... 4-3
CALCULATION OF FLUE PIPE SYSTEM - PRESTIGE APPLIANCES 4-4
Calculation of the Flue Pipe Length 4-4
CHIMNEY CONNECTION CHARACTERISTICS FOR HEATMASTER AND WATERMAS-

TER APPLIANCES 4-6
CALCULATION OF FLUE PIPE SYSTEM - HEATMASTER AND WATERMASTER APPLI-

ANCES 4-7
Calculation of the flue pipe length 4-7
Cascade : calculation of the maximum length of flue pipes 4-8

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER

I@Voor meer informatie op cascade installaties van Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo, zie "Deel

3 - Cascade Installatie"




KENMERKEN VAN DE SCHOUWAANSLUITING VAN PRESTIGE KETELS

TYPE SCHOUWAANSLUITING - PRESTIGE SOLO EN EXCELLENCE

I@ Het is verplicht om ACV rookgasmateriaal te gebruiken dat met het toestel is gekeurd.

B23P:
B23

C13(x)

C33(x)

C43(x)

C53(x)

C63(x)

C83(x)

C93(x)

IS8

. Aansluiting op een rookgasafvoerkanaal dat met positieve druk werkt.

. Aansluiting op een rookgaskanaal dat buiten de installatieruimte uitmondt, en waarin de verbran-
dingslucht wordt verzameld in de ruimte.

. Aansluiting door buizen voor een horizontale muurdoorvoer die simultaan verse verbrandings-
lucht binnenlaten voor de brander en de verbrandingsgassen afvoeren door openingen die ofwel
concentrisch zijn ofwel voldoende dicht naast elkaar liggen in eenzelfde drukzone, dit wil zeggen,
de openingen moeten passen binnen een vierkant van 50 cm voor ketels tot 70 kW en binnen een
vierkant van 100 cm voor ketels boven 70 kW.

. Aansluiting door buizen voor een verticale dakdoorvoer die simultaan verse lucht binnenlaten voor
de brander en de verbrandingsgassen afvoeren door openingen die ofwel concentrisch zijn ofwel
voldoende dicht naast elkaar liggen in eenzelfde drukzone, dit wil zeggen, de openingen moeten
passen binnen een vierkant van 50 cm voor ketels tot 70 kW en binnen een vierkant van 100 cm
voor ketels boven 70 kW.

. Aansluiting met twee buizen op een collectief buizensysteem waarop meer dan één toestel aan-
gesloten is; dit collectief buizensysteem bestaat uit twee buizen, die aangesloten zijn op een door-
voer die simultaan verse lucht voor de brander aanvoert en de verbrandingsgassen afvoert door
concentrische openingen of openingen die voldoende dicht bij elkaar liggen om een gelijkaardige
luchtdoorvoer aan te kunnen. C43(x) ketels zijn geschikt voor een schoorsteen met natuurlijke trek.

. Aansluiting op afzonderlijke buizen voor de toevoer van verbrandingslucht en afvoer van verbran-
dingsgassen; deze buizen kunnen in verschillende drukzones uitkomen, maar het is niet toege-
staan om te worden geinstalleerd op tegenovergestelde muren van het gebouw.

. Keteltype C voor aansluiting op een systeem voor luchttoevoer voor de verbranding en de afvoer
van verbrandingsproducten dat afzonderlijk wordt goedgekeurd en verkocht. (Verboden in en-
kele landen (b.v. Belgié) - Volg de geldende lokale normen en voorschriften). Buizen voor
de toevoer van verbrandingslucht en voor de evacuatie van de verbrandingsproducten mogen
niet worden geinstalleerd op tegenovergestelde muren van het gebouw. Zie ook de volgende
aanvullende specificaties:

«  Maximaal toelaatbaar onderdruk is 200 Pa.

«  Maximaal toelaatbare drukverschil tussen verbranding luchtinlaat en rookgasuitlaat (met inbe-
grip van wind druk) is 150 Pa (P24/P32/P42/P50/P75) en 180 Pa (P100/P120).

«  Condens afvoer via toestel is toegestaan.

«  maximale toegestane recirculatie is 10% onder windomstandigheden.

. Aansluiting op een systeem met enkel of dubbel kanaal. Dit systeem bestaat uit een schouw met
normale uitgang voor de afvoer van de rookgassen. Het toestel is ook verbonden met een tweede
kanaal met doorvoer dat van buiten het gebouw verse lucht aanvoert naar de brander.

. Aansluiting via een individueel systeem, waarvan de rookgasafvoer in een rookgaskanaal ge-
bouwd is die deel uitmaakt van het gebouw; het toestel, de rookgasafvoer en de doorvoer zijn als
één systeem gecertificeerd. Minimale diameter voor de verticale verbrandingslucht toevoer is 100
mm.

De configuratie C93 maakt het mogelijk om gebruik te maken van een bestaande schouw. De
verbrandingslucht ontsnapt langs de ruimte tussen de pijpen en de schouw. Men dient wel
de bestaande schouw vé6r de installatie grondig te reinigen, in het bijzonder als er roet- en
teerresten zijn. Bovendien moet, om de verbrandingslucht door te laten, een ruimte worden
vrijgehouden die vergelijkbaar is met de normale ruimte bij concentrische buizen of andere
luchttoevoerbuizen.

I —— 3

)77

7,
J= [

N7
[

EXCELLENCE
IN HOT WATER

&M



BEREKENING VAN DE LENGTE VAN DE ROOKGASLEIDING - PRESTIGE TOESTELLEN

BEREKENING VAN DE LENGTE VAN DE ROOKGASLEIDING Tabellen van equivalente lengte voor de schouwelementen en types aansluiting :

[Eg’ De volgende tabellen zijn gebaseerd op ACV-uitrustingen en kunnen niet als een regel
beschouwd worden.

@ Bij de uitvoering van de schouwaansluiting moet u erop toezien dat het opgegeven maximale

lengte aanbevolen voor het product niet overschreden wordt, zo niet kan het vermogen van Equivalente lengte van accessoires
de installatie afnemen.
Prestige 24-32 Solo/Excellence
De lengte kan berekend worden volgens onderstaande methode. In de tabellen staan de weerstandwaarden Concentrisch Concentrisch parallel schouwkanaal
NL (equivalente lengte in meters rechte leidingen) van de diverse schouwelementen. Vergelijk daarna de bereke- schouwkanaal schouwkanaal ara ;;0‘/8‘(’)”[“’1""13"33
ning met de aanbevolen maximum lengte. @ 60/100 mm @80/125 mm
Rechte leiding 1 m Tm Tm Tm
Maximum lengte schouwkanaal (in m) (incl. doorvoeren) Bocht 90° 14m 2m 23m
Concentrisch schouw- Enkelwandige aan- .. Bocht 45° 1.2m m Tm
" Flex aansluiting
kanaal sluiting
© 60/100 ©80/125 100?1 50 280 ? 100 280 @100 Equivalente lengte van accessoires
P24 4 105 _ 102 _ 48 _ Prestige 42 - 50-75 - 100 - 120 Solo
P32 12 56 _ 54 _ % _ Concentrisch schouwkanaal Enkelwandige aansluiting
80/125 100/150 80 100
P42 — 10 25 10 35 5 17 280/ 2 / 2 2
Rechte leiding 1T m 1 1 1 1
P50 — 10 25 10 35 5 17 cing
h ° 14 1,72 2,1
P75 — 10 25 10 35 5 17 Bocht 90 3 ’ 16 36
Bocht 45° 0,81 1,14 091 2,23
P 100 — — 20 — 30 — 15 o¢ ’ ' ' '
Flex li - - 1,93 2,12
P 120 — — 20 _ 30 _ 15 ex line ) '

@ Equivalente lengte voor leidingen met een
meetpunt zijn gelijk aan de lengte van een rechte
leiding Tm.

Voorbeeld berekening voor concentrische schouwpijpen :

De figuur geeft een aansluitingvoorbeeld weer, voorgesteld
door een installateur voor een Prestige 50 Solo met een
100/150 concentrische aansluiting.

De installatie bestaat uit: 2 x bochten 90° + 6 meters rechte
leidingen + 2 x bochten 45°

De installateur kan nagaan of de aansluiting conform is met de
aanbevolen installatie door middel van de volgende methode.

2000mm | A
+  Methode: "—"

a) Bereken de equivalente lengte van het volledige
schouwkanaal :

2x1,72)+(6x1)+2x1,1400=11,72m

ww 000z

L =equivalente lengte in
b) Vergelijk dit resultaat met de aanbevolen lengte (25 m). meters rechte leidingen
(1m rechte leidingen).

. De lengte van het schouwkanaal ligt lager dan de maxi- .
Concentrische aansluiting Parallel aansluiting male toegestane waarde. -

NL Q EXCELLENCE
IN HOT WATER
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BEREKENING VAN DE LENGTE VAN DE ROOKGASLEIDING - PRESTIGE TOESTELLEN

CASCADE VAN PRESTIGE SOLO KETELS : MAXIMALE LENGTE VAN

ROOKGASLEIDING
Prestige 50 Solo cascade met een Prestige 50 Solo cascade met een schouwaanslui-
schouwaansluiting configuratie C43 ting configuratie B23

t
‘ @ van horizontale/verticale leidingen in mm NL
i Aantal ketels  Prestige 150 150/200%* 200 200/250 200/300
/ U /\ Solo
F 7 120 — — — — 30m
6 120 — — — 30m 30m
f 5 120 — — 15m 30m 30m
el 4 120 = 25m 30m 30m 30m
3 120 — 30m 30m 30m 30m
I 8 75 — — — — 30m
i 7 75 — — — 30m 30m
6 75 — — 5m 30m 30m
5 75 — — 30m 30m 30m
I 4 75 — 30m 30m 30m 30m
T 8 50 — — — 30m 30m
7 50 — — 20m 30m 30m
N ~ 6 50 — — 30m 30m 30m
5 50 — 30m 30m 30m 30m
e 150 200 4 50 20m 30m 30m 30m 30m
LEq LEq 8 42 — — — 30m 30m
7 42 — — 20m 30m 30m
45° M] 17 38 6 42 — — 30m 30m 30m
90° [M] 4,0 58 5 42 — 30m 30m 30m 30m
4 42 20m 30m 30m 30m 30m

* Deze tabel is voor systemen met ketels van gelijk vermogen. Voor andere configuraties neemt u
contact op met ACV.

**Dn 150/200 : Hor. = 150 mm, Vert.=200 mm

EXCELLENCE o NL
IN HOT WATER
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NL

KENMERKEN SCHOUWAANSLUITING VOOR HEATMASTER EN WATERMASTER TOESTELLEN

TYPE SCHOUWAANSLUITING - HEATMASTER CEN TC, EN WATERMASTER

I@ Het is verplicht om ACV rookgasmateriaal te gebruiken dat met het toestel is gekeurd.

B23P: : Aansluiting op een rookgasafvoerkanaal dat met positieve druk werkt.

B23 . Aansluiting op een rookgaskanaal dat buiten de installatieruimte uitmondt, en waarin de verbran-
dingslucht wordt verzameld in de ruimte.

C13(x) : Aansluiting door buizen voor een horizontale muurdoorvoer die simultaan verse verbrandings-
lucht binnenlaten voor de brander en de verbrandingsgassen afvoeren door openingen die ofwel
concentrisch zijn ofwel voldoende dicht naast elkaar liggen in eenzelfde drukzone, dit wil zeggen,
de openingen moeten passen binnen een vierkant van 50 cm voor ketels tot 70 KW en binnen een
vierkant van 100 cm voor ketels boven 70 kW.

C33(x) : Aansluiting door buizen voor een verticale dakdoorvoer die simultaan verse lucht binnenlaten voor
de brander en de verbrandingsgassen afvoeren door openingen die ofwel concentrisch zijn ofwel
voldoende dicht naast elkaar liggen in eenzelfde drukzone, dit wil zeggen, de openingen moeten
passen binnen een vierkant van 50 cm voor ketels tot 70 kW en binnen een vierkant van 100 cm
voor ketels boven 70 kW.

C43(x) : Aansluiting met twee buizen op een collectief buizensysteem waarop meer dan één toestel aan-
gesloten is; dit collectief buizensysteem bestaat uit twee buizen, die aangesloten zijn op een door-
voer die simultaan verse lucht voor de brander aanvoert en de verbrandingsgassen afvoert door
concentrische openingen of openingen die voldoende dicht bij elkaar liggen om een gelijkaardige
luchtdoorvoer aan te kunnen. C43(x) ketels zijn geschikt voor een schoorsteen met natuurlijke trek.

C53(x) : Aansluiting op afzonderlijke buizen voor de toevoer van verbrandingslucht en afvoer van verbran-
dingsgassen; deze buizen kunnen in verschillende drukzones uitkomen, maar het is niet toege-
staan om te worden geinstalleerd op tegenovergestelde muren van het gebouw.

C63(x) : Keteltype Cvoor aansluiting op een systeem voor luchttoevoer voor de verbranding en de afvoer
van verbrandingsproducten dat afzonderlijk wordt goedgekeurd en verkocht. (Verboden in en-
kele landen (b.v. Belgié) - Volg de geldende lokale normen en voorschriften). Buizen voor
de toevoer van verbrandingslucht en voor de evacuatie van de verbrandingsproducten mogen
niet worden geinstalleerd op tegenovergestelde muren van het gebouw. Zie ook de volgende
aanvullende specificaties:

» Maximaal toelaatbaar onderdruk is 200 Pa.

«  Maximaal toelaatbare drukverschil tussen verbranding luchtinlaat en rookgasuitlaat (met inbe-
grip van wind druk) is: 95 Pa (HM 25 TC/25 C, WM 25), 130 Pa (HM 35-45 TC, WM 35-45), 110 Pa
(HM 70TC, WM 70), 160 Pa (HM 85 TC, WM 85) en 170 Pa (HM 120 TC, WM 120).

«  Condens afvoer via toestel is toegestaan.

«  maximale toegestane recirculatie is 10% onder windomstandigheden.

C83(x) : Aansluiting op een systeem met enkel of dubbel kanaal. Dit systeem bestaat uit een schouw met
normale uitgang voor de afvoer van de rookgassen. Het toestel is ook verbonden met een tweede
kanaal met doorvoer dat van buiten het gebouw verse lucht aanvoert naar de brander. Gelieve
uw ACV-vertegenwoordiger te contacteren om de meters van rookgassen buizen te kennen die
kunnen worden gebruikt om verbinding te maken met het/de toestel(s).

C93(x) : Aansluiting via een individueel systeem, waarvan de rookgasafvoer in een rookgaskanaal ge-
bouwd is die deel uitmaakt van het gebouw; het toestel, de rookgasafvoer en de doorvoer zijn als
één systeem gecertificeerd. Minimale diameter voor de verticale verbrandingslucht toevoer is 100
mm.

De configuratie C93 maakt het mogelijk om gebruik te maken van een bestaande schouw. De
verbrandingslucht ontsnapt langs de ruimte tussen de pijpen en de schouw. Men dient wel
de bestaande schouw v66r de installatie grondig te reinigen, in het bijzonder als er roet- en
teerresten zijn. Bovendien moet, om de verbrandingslucht door te laten, een ruimte worden
vrijgehouden die vergelijkbaar is met de normale ruimte bij concentrische buizen of andere
luchttoevoerbuizen.
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HM 25 C
HM35C HM45C HM70C HM 85 C HM 120 C

Hoofdkenmerken HM 25 C WM 35 WM 45 WM 70 WM 85 WM 120

WM 25
Schouwka-  concentrisch mm  80/125 80/125 80/125 100/150 ~ 100/150  100/150
naal @ parallel mm 80/80 80/80 80/80 100/100 100/100 100/100
Max. drukverlies Pa 95 130 130 110 160 170
schouwkanaal
Max. aanbeloven lengte van
concentrisch schouwkanaal
(equivalente lengte in meters 60 39 22 — = —
rechte leidingen) * @ 80/125, incl.
doorvoer
Max. aanbeloven lengte van
concentrisch schouwkanaal
(equivalente lengte in meters 130 20 53 20 19 18
rechte leidingen) * @ 100/150, incl.

doorvoer

Paral. Flex Paral. Flex Paral. Flex Paral. Flex Paral. Flex Paral. Flex Paral. Flex

Max. aanbeloven lengt
e BTN [Tl 80 @80 @80 P80 P80 D80 B 1000 1008 1002 100 100D 100 100 100

(equivalente lengte in meters
rechte leidingen) * 56 26 37 17 19 9 76 34 17 8 17 8 9 4

Mogelijke schouwaanslui-

- - - - - o _ - -
tingstypes B23 - B23P - C13(x) - C33(x) - C43(x) - C53(x)** - C63(x) - C83(x) - C93(x)

* Zie volgende pagina voor de bepaling van de lengte schouwkanaal.
** Een optionele accessoire is nodig voor een schouwaansluiting C53 van de HeatMaster 25C, HeatMaster TC of WaterMaster toestellen.

I@ De ventilatie van de stookruimte is verplicht. De afmetingen van de
bovenverluchting of onderverluchting zijn afhankelijk van het vermogen
van het toestell en het volume van de stookruimte. Volg de geldende
plaatselijke voorschriften.
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BEREKENING VAN DE LENGTE VAN DE ROOKGASLEIDING - HEATMASTER EN WATERMASTER TOESTELLEN

BEREKENING VAN DE LENGTE SCHOUWKANAAL

@ Bij de uitvoering van de schouwaansluiting moet u erop toezien dat het opgegeven maximale lengte aanbevolen voor het product niet overschreden wordt, zo niet kan het vermogen van de installatie afnemen.

De lengte kan berekend worden volgens onderstaande methode. In onderstaande tabel staan de waarden in meters van de diverse schouwelementen. Vergelijk het resultaat van de berekening met de aanbevolen maximale

lengte op de vorige pagina.

Lengte schouwkanaal (L)
(equivalente lengte in meters rechte leidingen)

HM 25C HM 25C
HM 25-35-45TC HM25-35-45-70-85-120 TC
WM 25-35-45 WM 25-35-45-70-85-120

Concentrisch Parallel schouw- Concentrisch Parallel schouw-

schouwkanaal kanaal schouwkanaal kanaal

@ 80/125 mm @ 60/80 mm @ 100/150 mm @100 mm
Rechte leiding 1 m m m Tm m
Bocht 90° 2m 23m 22m 3,7m
Bocht 45° Tm Tm 1,3m 23m

@ Equivalente lengte voor leidingen met een meetpunt zijn gelijk aan de lengte van een rechte
leiding Tm.

Voorbeeld van de controle van de lengte schouwkanaal (L) voor concentrische schouwpijpen voor een
HeatMaster 25C / HeatMaster 25 TC / WaterMaster 25 (80/125) :

De methode wordt beschreven door middel van een voorbeeld. Fig. 1: De installatie bestaat uit:
1 leiding met meetpunt + 3 bochten 90° + 6 meters rechte leidingen + 2 bochten 45°
« Methode:

a) Met de bovenstaande tabel, bereken de lengte in meters van het volledige schouwkanaal :
1+(3x2)+(6Xx1)+(2x1)=15m

b) Vergelijk dit resultaat met de maximale lengte (60 m). De lengte van het schouwkanaal ligt lager dan
de maximale toegestane waarde.
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Concentrische aansluiting
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Parallel aansluiting

L =equivalente lengte in

meters rechte leidingen
(1m rechte leidingen).
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BEREKENING VAN DE ROOKGASLEIDING

CASCADE VAN HEATMASTER/WATERMASTER TOESTELLEN : MAXIMALE
LENGTE VAN ROOKGASLEIDING

HeatMaster 25C / HeatMaster 25 - 35 TC / WaterMaster 25 - 35 cascade met een schouwaansluiting configu-

ratie C43

NL

@ Gelieve een externe terugslagklep in het schouwkanaal te installeren. Neem contact op met

¥

uw ACV-vertegenwoordiger voor de correcte toebehoren.
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HeatMaster / WaterMaster cascade met een schouwaansluiting configuratie B23

@ Gelieve een cascade schouwkanaalkit

en een externe terugslagklep in
het schouwkanaal te installeren.
Neem contact op met uw ACV-
vertegenwoordiger voor de correcte
toebehoren.

Bocht type 150 200
L. Eq. L. Eq.

45° [M] 1,7 38

90° [M] 4,0 58

Aan- Type toestel* (HM TC/WM)

Maximum lengte in M.

tal

Dn 150 Dn 150/200%* Dn 200
25-35-45-70-85 30 30 30
’ 120 — 30 30
25-35 45 30 30 30
; 70 25 30 30
85 26 30 30
120 — — —
25-35 45 30 30 30
. 70 = 30 30
85 = 30 30
120 = = =
25-35 45 30 30 30
70 — 30 30
> 85 — 6 30
120 — — —
25-35 30 30 30
45 16 30 30
6 70 = = 30
85 — — 13
120 = = =
2tot6 HM25C 30 — —

**Dn 150/200 : Hor. = 150 mm, Vert=200 mm

De handleiding van de installateur - ACVMax : A1004308 - 660Y2900 - Deel 4+ B

* Deze tabel is voor systemen met ketels van gelijk vermogen. Voor andere configuraties neemt u contact op
met ACV.



DE HANDLEIDING VAN DE INSTALLATEUR VOOR DE
VERWARMINGSINSTALLATIES GEREGELD DOOR ACYMAX

DEEL 5
Probleemoplossing

Prestige 24 - 32 Solo /Excellence
Prestige 42 - 50 - 75 - 100 - 120 Solo
HeatMaster 25 C

HeatMaster 25-35-45-70-85-120 TC
WaterMaster 25-35-45-70-85-120

Voor toestellen gebouwd vanaf Maart 2016, met ten minste software versie
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BLOKKADE EN STORINGSCODES
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BLOKKADE EN STORINGSCODES

Codes Beschrijving van de storing Oplossing voor de storing

1. Controleer de gastoevoer.
2. Controleer de ontsteekkabel en de aansluiting op het controlboard.

EO01 Ontsteekfout: Brander ontsteekt niet na 5 start pogingen.
poging 3. Controleer de elektrode en de afstand tussen de pennen.
4. Controleer de gasklep en de electrische aansluitingen
. . 1. Controleer de aardverbindingen in het toestel en naar het controlboard.
E02 Onterecht vlam Er is een onterecht vlamsignaal gedetecteerd. 9

2. Controleer de elektrode op vervuiling.

Corrigeer de oorzaak van de hoge temperatuur.
EO03 Max. temp. overschreden : Aanvoer of retourtemperatuursensor boven 105°C 1. Controleer de waterdoorstroming in het toestel (radiator ventielen).
2. Controleer de pomp en de elektrische aansluitingen.
1. Controleer de ventilator, de verbinding en de bekabeling.
2

Ventilator toerental : foutieve toerental van de ventilator, of ACVMax krijgt geen . Onder normale omstandigheden zal een afwijking van 1000 rpm na 60 seconden worden weergegeven, tijdens

E 05 . i
signaal. start up komt deze melding al na 30 seconden.
3. Uitzondering : als het toerental boven 3000 rpm ligt bij max PWM komt er geen foutmelding.
. - 1. Er kan vervuiling van de warmtewisselaar zijn opgetreden.
E07 Rookgastemp. hoog: rookgastemperatuur overschrijdt de limiet. - .
9 P 9 9 P ) 2. Het toestel zal automatisch resetten zodra de temperatuur voldoende gedaald is.
1. Schakel het toestel uit.
EO08 lonisatie circuit fout: Test van de ionisatie circuit fout 2. Controleer en reinig de elektrode.
3. Controleer de ionisatie kabel en de aarding van het toestel.
R - 1. Controleer de gasklep en de bedrading.
E 09 Gasklep circuit fout: Test van de gasklep circuit fout. . N
P 9 P 2. Indien het probleem niet is opgelost, vervang de ACVYMAX-controlboard.
. . 1. Schakel toestel uit en aan om normaal bedrijf te hervatten.
E12 Interne fout : EEPROM misconfiguratie ) L
9 2. Indien het probleem niet is opgelost, vervang de ACVMAX-controlboard.
. . . 1. Schakel toestel uit en aan om normaal bedrijf te hervatten.
E13 Aantal resets bereikt: Maximaal 5 resets per 15 min. toegestaan ) s
P 9 2. Indien het probleem niet is opgelost, vervang de ACVMAX-controlboard.
E15 Sensor Drift: Aanvoer- of retourvoeler waarde verlopen. Controleer de aanvoer- en de retour temp. voelers en de bedrading.
. 1. Controleer de toevoertemperatuursensor en de kabelboom op kortsluitingen of andere defecten.
E16 Aanvoer temp. sensor vast : Aanvoer sensor waarde verandert niet. . ) .
2. Controleer de waterdoorstroming en de temperaturen in het systeem want de aanvoertemperatuur verandert niet.
1. Controleer de retourtemperatuursensor en zijn positie, controleer de kabelboom op kortsluitingen en andere
defecten.
E17 Retour temp. sensor vast: Retour sensor waarde verandert niet. . . .
P 2. Controleer de waterdoorstroming en de temperaturen in het systeem want de retourtemperatuur verandert niet.
3. De fout kan ook optreden op lage capaciteit bij het laden vanuit een grote buffertank
E18 Probleem met sensor: Aanvoer of retour sensor waarde verandert te snel. Controleer de aanvoer- en de retour temp. voelers en de bedrading.
Vlam verlies na start van het toestel
. . 1. Controleer het rookgas afvoersysteem tegen verstopping en verifieer de CO2-instellingen van het toestel (CO2
E19 Vlam verlies: Vlam verlies na opstart fase
P hoog 8,8 +/-0,2%, CO2 laag 8,6+/-0,2% gemeten met open mantel).
2. Controleer de ontstek/ionisatie pen (afstand tot brander + vervuiling)
E21 Interne fout: A/ D conversie fout. Schakel toestel uit en aan en druk op OK om gewoon bedrijf te starten.
E25 Interne fout: CRC check fout. Schakel toestel uit en aan en druk op OK om gewoon bedrijf te starten.
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BLOKKADE EN STORINGSCODES

Codes

E30

E31

E32

E33

E34

E37

E43

E 44

E45

E46

E47

E77

E78

E79

E80

NL o EXCELLENCE
IN HOT WATER

Beschrijving van de storing
Toevoersensor kortgesloten: Kortsluiting aanvoertemperatuursensor

Toevoersensor open: Een open kring werd gedetecteerd in de kring van de aan-
voertemperatuursensor van het toestel

SWW-sensor kortgesloten: Er werd een kortsluiting gedetecteerd in de kring van
de SWW-temperatuursensor

SWW-sensor open: Er werd een open kring gedetecteerd in de kring van de
SWW-temperatuursensor

Lage spanning: De netspanning is onder het aanvaardbare werkingsniveau gezakt.
Lage waterdruk: De waterdruk is onder de 0,7 bar gezakt.

Retoursensor kortgesloten: kortsluiting retour temperatuursensor

Retoursensor open: Een open kring werd gedetecteerd in de kring van de retour-
temperatuursensor van het toestel.

Rookgassensor kortgesloten: Kortsluiting rookgas temperatuursensor

Rookgassensor open: Een open kring werd gedetecteerd in de kring van de rook-
gas temperatuursensor van het toestel.

Storing waterdruksensor: De waterdruksensor is losgekoppeld of defect

Gasdrukschakelaar open

Externe limiet open: Een externe limiet voor het automatisch resetten van het
toestel werd geopend.

Hoge temperatuur in mengkring

Mengcircuit sensor kortsluiting

Mengcircuit sensor open

Retour > Toevoer: Retour temperatuur is hoger dan de aanvoer temperatuur.

Oplossing voor de storing

. Controleer de toevoertemperatuursensor en de kabelboom op een kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de toevoertemperatuursensor, de aansluitklemmen en de kabelboom op een open kring.
. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de SWW-temperatuursensor en de kabelboom op een kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de SWW-temperatuursensor, de aansluitklemmen en de kabelboom op een open kring.
. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

WN=TWN =W =W =

Het toestel reset automatisch als de netspanning op een voldoende hoge waarde is.

. Verhoog de druk tot in het normale bereik.
. Het toestel reset automatisch als de waterdruk op een voldoende hoge waarde is

N —

. Controleer de SWW-retourtemperatuursensor en de kabelboom op een kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de retourtemperatuursensor, de aansluitklemmen en de kabelboom op een open kring.
. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de rookgassensor en de kabelboom op een kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de rookgassensor, de aansluitklemmen en de kabelboom op een open kring.
. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer de waterdruksensor, aansluitklemmen en kabelboom.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

. Controleer zowel de statische als de dynamische gasdruk.

. Corrigeer de omstandigheid die heeft geleid tot het openen van de drukschakelaar.

. Het toestel zal automatisch resetten zodra de drukschakelaar gesloten is.

WN=TWN=WN=WN = WN =WwWN =

_

. Corrigeer de omstandigheid die heeft geleid tot het openen van de limiet.
2. Het toestel zal automatisch resetten zodra de externe limiet sluit.

Controleer of de mengklep correct werkt.

1. Controleer de mengcircuit sensor en de bedrading op kortsluiting.

2. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

3. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.
1. Controleer de mengcircuit sensor en de bedrading op een open verbinding.
2. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

3. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

Controleer of het water door het toestel stroomt van de retour naar de aanvoer.



BLOKKADE EN STORINGSCODES

Codes

E 81

E82

E83

E85

E 86

E87

E88

E 89

E 90

E91

E92

E93

E94

E95

E 96

E97

E98

E99

Beschrijving van de storing

Sensor Drift: Aanvoer en retourtemperatuur zijn niet gelijk.

Blokkade delta T - Delta T te hoog

Delta T Lock-out - Lock-out door de Delta T waarde.

Waarschuwing pomp, Toestel pomp werk niet correct.

Vergrendelende fout van pomp: Pomp fout

Externe limiet open: Een externe manuele limiet thermostaat is open.
Pomp blokkeert: Pomp probeert op te starten.

Foutieve instelling: Een parameter instelling is in conflict met een andere.

Firmware incompatibel: MAXsys en display firmwareversie zijn incompatibel.

Buitenvoeler kortsluiting: Er werd een kortsluiting gedetecteerd in de kring van de
SWW-temperatuursensor

Systeem sensor open: Er werd een open kring gedetecteerd in de kring van de
systeemvoeler.

Buitenvoeler kortsluiting: Er werd een kortsluiting gedetecteerd in de kring van de
buitenvoeler.

Interne fout display: Display geheugen fout

Aanvoer sensor fout: Aanvoer temperatuur sensor waarde ongeldig

Buitenvoeler open: Er werd een open kring gedetecteerd in de kring van de
buitenvoeler

Cascade Mismatch: Cascade configuratie gewijzigd.
Cascade Bus fout : Communicatie met andere toestellen verbroken.

Interne bus fout: Communicatie tussen ACVMax en display is verbroken

Oplossing voor de storing

1. Verzeker u ervan dat er water door het toestel stroomt.

2. Wacht een aantal minuten om de water temperatuur in het toestel gelijk te laten worden, het toestel reset automa-
tisch indien de temperatuur geégaliseerd.

3. Indien de temperatuur niet gelijk wordt controleer dan de NTC's en de bedrading en vervang indien nodig.

1. Controleer de stroming in de installatie.
2. Controleer de pomp op vervuiling en verstoppingen, de pomp herstarten indien nodig en vervang indien nodig.

1. Controleer de stroming in de installatie.
2. Controleer de pomp op vervuiling en verstoppingen, de pomp herstarten indien nodig en vervang indien nodig.

Toestel pomp werk niet correct. Controleer de pomp op vervuiling en verstoppingen, vervang indien nodig.

1. Foutieve pomp, controleer of de PWM-kabel van de pomp correct is aangesloten.
2.Vervang de foutieve pomp indien nodig

1. Corrigeer de omstandigheid die heeft geleid tot het openen van de limiet, dan reset het toestel.
2. Het toestel moet gereset worden zodra de externe limiet sluit.

Controleer de pomp op vervuiling en verstoppingen, de pomp herstarten indien nodig en vervang indien nodig.

1. Herzie alle instellingen en corrigeer waar nodig.
2. Het toestel reset automatisch als het probleem is opgelost.

Eén of meerdere onderdelen zijn niet compatibel met het systeem. Vervang de foutieve component(en).

. Controleer systeem sensor en bedrading op kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.
. Controleer systeem sensor en bedrading op een open verbinding.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.
. Controleer de buitenvoeler en de bedrading op kortsluiting.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

WN=WN=WN =

Schakel toestel uit en aan om normaal bedrijf te hervatten.

. Controleer de bedrading tussen het display en de bedieningsmodule.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.
. Controleer de buitenvoeler en de bedrading op een open kring.

. Vervang indien nodig de buitenvoeler of de bekabeling.

. Nadat het probleem is opgelost, reset het toestel en hervat normaal bedrijf.

WN = WN =

. Doe een auto detectie indien OK, anders controleer de bedrading tussen de toestellen.
. Het toestel reset automatisch als het probleem is opgelost.

N —

—_

. Controleer de bedrading tussen de toestellen.
2. Het toestel reset automatisch als het probleem is opgelost.

_

. Controleer de bedrading tussen beide delen.
2. Het toestel reset automatisch als het probleem is opgelost.
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